
Instalacja wody zimnej socjalnej
Instalacja wody zimnej-hydrantowej

Punkty zasilania instalacji
Legenda:

Pion instalacji hydrantowej

H... Istniejący pion instalacji hydrantowej

Hydrant wew. na wąż półsztywny 
Ø25/L=30m w typowej szafce z 
miejscem na gaśnicę

H

Nawiew  powietrze kompensacyjne 2,86m2
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RURY INSTALACYJNE DO ZABUDOWY 
EI60 W SYSTEMIE GK -(H DO RUR 1,98m)H
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ŚCIANA DO LIKWIDACJI
ściana szklana w stal. ramach,h -ściany 241cm
szer ściany 373cm

Nawiew  powietrze kompensacyjne 2,86m2
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Drzwi do ewen. wymiany na EI60
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Zmiana lokalizacji i wymiana hydrantu Wymiana hydrantu

Oznakowanie żółto-czarne pasy
na obniżonym poniżej 2,0 m stropie Oznakowanie żółto-czarne pasy

na obniżonym poniżej 2,0 m stropie
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WĘZEŁ CIEPLNY
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Oznakowanie żółto-czarne pasy
na obniżonym poniżej 2,0 m stropie
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Projektowany nowy hydrant

Nowa ścianka w systemie  np. AluprofEI
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HYDROFORNIA

Projektowany nowy hydrant

Drzwi do wymiany na EI60
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Nowy fundament pod zestaw hydrforowy

Nowa lokalizacja hydranut
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Zawór pierszeństwa Honeywell
DH300 DN50

Zawór odcinający kołnierzowy 
DN50

Zawór odcinający kołnierzowy 
DN50

Zawór antyskażeniowy Honeywell
EA-RV283P DN50
Zawór siatkowy Honeywell
FY69P-50A DN50

Instalacja wody zimnej bytowej

Instalacja hydrantowa

H H H

H

Projektowany nowy 
hydrant

H-1 H-2 H-3

Instalacja do hydrantu na sali 
gimnastycznej

EA

Zestaw hydroforowy Instal Compact 
wraz z obejśsciem testującym i 
pompą rezerwową
ZH-ICP/M 2.10.5/2.20kW+OT40EW

Zawór odcinający kołnierzowy 
DN50

Zawór odcinający kołnierzowy 
DN50

Zawór antyskażeniowy Honeywell
EA-RV283P DN50
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INST. HYDRANTOWA
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