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  ZAKRES PRAC 
 
                   
    • Wykonanie wydzielenia pożarowego klatek schodowych (klatka schodowa nr 1, 2 i 3) w klasie EI60 z zastosowaniem drzwi EIS30 z
elektro zaczepami, poprzez wbudowanie przegród przeszklonych o odporności ogniowej. 
    • Wykonanie wydzielenia pożarowego klatki schodowej nr 4 w klasie EI60 z zastosowaniem drzwi EIS30 z elektro zaczepami.
    • Wykonanie oddymiania klatkach schodowych (zastosowanie klap odpowietrzających w stropie klatek schodowych) . Dobrano klapy
Mercor Prolihgt E 100/200w klatce nr 1 oraz Mercor Prolight C 115 w klatce nr 2 i Mercor Prolight C 110 w klatce schodowej nr 3.
    • Wydzielenie pożarowe węzła cieplnego, hydroforni i wentylatorni wraz z wymiana drzwi na p. pożarowe EI 60 do pomieszczenia węz-
ła i EI 60 do wentylatorni.
    • Wydzielenie REI 120 (wraz z zabezpieczeniem przejść instalacji przez te przegrody o takiej samej odporności), zamknięcie po-
mieszczeń technicznych w tej strefie .
    • Przebudowa wejść do części budynku szkoły od strony północnej poprzez wymianę drzwi zewnętrznych oraz w przedsionkach
    • Przebudowa instalacji hydrantowej ze względu na zasilanie w wodę z instalacji hydrantowej pomieszczeń sanitarnych. Dostawa hy-
drantów i montaż nowych skrzynek hydrantowych, przesunięcie wnęk hydrantowych, powiększenie wnęk na skrzynki hydrantowe wraz z
montażem i przebudową instalacji. Szczegółowo opisane w części Instalacje hydrantowe. 
    • Wykonanie drzwi wejściowych automatycznych z zasilaniem (siłownikami otwarcia), w związku z koniecznością zapewnienia napo-
wietrzania klatek schodowych nr 1 i nr 2 przewiduje się zastosowanie drzwi skrzydłowych otwieralnych w przypadku alarmu pożarowego.
W klatce schodowej nr 3 wykonanie otworu okna napowietrzającego(napływ powietrza kompensacyjnego). zgodnie z rysunkami kons-
trukcyjnymi
    • Likwidacja drzwi na klatce schodowej nr 2 na poziomie 0, likwidacja ścianki stalowej z drzwiami na klatce schodowej nr 1, na pozio-
mie -1.
 PRACE UZUPEŁNIAJĄCE 
    • Przy wejściu głównym w klatce schodowej nr 1 wymiana stolarki wewnętrznej (pomieszczenie ochrony) na stolarkę EI30.
    • Wymiana drzwi wewnętrznych na EIS 30 – znajdujących się w obrębie wydzieleni klatek schodowych oraz poszerzenie drzwi, któ-
rych wymiar w świetle jest mniejszy niż 80 cm, do pomieszczeń w których mogą przebywać min. 3 osoby.
    • Pozostałe prace związane z relokacją sprzętu i urządzeń tj. kamer, centralek itp. z powodu kolizji z zabudową wydzielina klatek
schodowych.
    • Demontaż zabudów ,wykończenia, wyposażenia palnego wzdłuż korytarzy. Relokacja rozdzielni piętrowych –  ze względu na kolizję
z przegrodami pożarowymi 
    • Wymiana drzwi do pomieszczeń wraz z poszerzeniem i podwyższeniem otworu drzwiowego zgodnie z rysunkami.
    • Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy.
    • Prace rozbiórkowe, w tym związane z demontażem stolarki, krat, naświetli.
    • Prace murarskie, prace posadzkowe.
    • Prace tynkarskie, malarskie
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przystosowania budynku Szkoły Podstawowej  nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie  do wymo-
gów ochrony przeciwpożarowej

1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-02
1202-08
wsp. 0,40 do
R za demon-
taż

SST 01.01 Demontaż ściany szklanej w stalowych ramach wraz z drzwiami m2

piwnica
3,73*2,41 m2 8,99

RAZEM 8,99
2

d.1
KNR 2-02
1210-03
wsp. 0,40 do
R za demon-
taż

SST 01.01 Demontaż kraty stalowej z drzwiami m2

sala gimnastyczna
2,74*2,58 m2 7,07
4,05*2,0 m2 8,10
 
1 p.
2,74*3,0 m2 8,22

RAZEM 23,39
3

d.1
KNR 4-01
0354-04

SST 01.01 Wykucie z muru - okno w ramie drewnianej o pow. ponad 1 do 2
m2

szt

parter
88/246 2,0 szt 2,00
140/80 2,0 szt 2,00

1 p.
88/246 1,0 szt 1,00

2 p.
88/246 2,0 szt 2,00

RAZEM 7,00
4

d.1
KNR 4-01
0354-04

SST 01.01 Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2 szt

piwnica
2 szt 2,00
parter
5+2+12 szt 19,00
parter sala gimn.
7 szt 7,00
1 p.
8 szt 8,00
2 p.
9 szt 9,00

RAZEM 45,00
5

d.1
KNR 4-01
0354-05

SST 01.01 Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 m2

piwnica
1,40*2,0*2 m2 5,60
1,30*2,0*2 m2 5,20
parter
1,39*1,96 m2 2,72
1,35*1,94 m2 2,62
1,50*2,0 m2 3,00
1,20*2,0*2 m2 4,80
parter sala gimn.
1,50*2,58*2 m2 7,74

RAZEM 31,68
6

d.1
KNR 4-01
0354-07

SST 01.01 Wykucie z muru - ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 do 2 m2 szt

piwnica
4,0 szt 4,00

RAZEM 4,00
7

d.1
KNR 4-01
0427-07

SST 01.01 Rozebranie ścianek działowych drewnianych  wraz z drzwiami m2

parter-łącznik
2,41*2,93*2+2,69*2,93*2 m2 29,89

RAZEM 29,89
8

d.1
KNR 4-01
0348-03

SST 01.01 Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.-
wap.

m2

parter
2,77*3,15-[0,88+0,51]*1,96 m2 6,00

RAZEM 6,00
9

d.1
KNR 9-29
0101-02
analogia

SST 01.01 Demontaż okładziny ścian -okleiny drewnopodobnej m2

parter-łącznik sali gimnastycznej
5,91*3,15*2 m2 37,23
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RAZEM 37,23
10

d.1 wycena indy-
widualna

SST 01.01 Demontaż drewnianych drabinek gimnastycznych i ponowny ich
montaż

szt

6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00

11
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

SST 01.01 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.3*2,20*0,15 m3 2,31
poz.4*2,0*0,15 m3 13,50
poz.5*0,15 m3 4,75
poz.7*0,15 m3 4,48
poz.8*0,15 m3 0,90
poz.13 m3 0,59
[poz.51+poz.64+poz.74]*0,03 m3 0,99
poz.53*1,20*6,0*0,25 m3 1,80
1,15*1,15*[0,25+0,15] m3 0,53
1,0*2,20*[0,25+0,15] m3 0,88
2,30*1,0*[0,24+0,15] m3 0,90

RAZEM 31,63
12

d.1
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

SST 01.01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wy-
ładunkiem ręcznym na odległość 25 km=============

t

poz.1*65,0/1000 t 0,58
poz.2*35,0/1000 t 0,82
poz.6*2,0*35,0/1000 t 0,28

RAZEM 1,68
2 45262300-4 FUNDAMENT POD ZESTAW HYDROFOROWY

13
d.2

KNNR 3
0403-01

SST 01.03 Rozbiórka elementów - betonowych m3

istniejąca posadzka w piwnicy pod fundament pod zestaw hydro-
forowy
1,40*1,40*0,30 m3 0,59

RAZEM 0,59
14

d.2
KNNR 2
1201-0152

SST 01.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego -
C8/10

m3

1,40*1,40*0,10 m3 0,20
RAZEM 0,20

15
d.2

KNR 2-02
0205-0117

SST 01.03 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C20/25 m3

1,20*1,20*0,20 m3 0,29
RAZEM 0,29

16
d.2

KNR 2-02
0290-0201

SST 01.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych ele-
mentów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - że-
browanych fi 10 mm

kg

 
fi 10mm [1,30*24+1,10*24]*1,05*0,617 kg 37,32

RAZEM 37,32
17

d.2
KNR 4-01
0203-0810

SST 01.03 Uzupełnienie posadzki betonem zwykłym, klasy - C16/20 m3

[1,30*0,10*4]*0,20 m3 0,10
RAZEM 0,10

3 45421131-1 STOLARKA  DRZWIOWA
18

d.3
KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych zewnętrznych pełnych EI 60 m2

parter
D7 0,80*2,0 m2 1,60

RAZEM 1,60
19

d.3
KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych EI30,pas dolny
ochronny ze stali nierdzewnej

m2

parter
D13 [1,20+0,38]*[2,0+0,38] m2 3,76

RAZEM 3,76
20

d.3
KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych,pas dolny
ochronny ze stali nierdzewnej

m2

parter
Dw1 0,90*2,0*5 m2 9,00
Dw3 0,90*2,0*7 m2 12,60

1 p.
Dw1 0,90*2,0*7 m2 12,60

2 p.
Dw1 0,90*2,0*7 m2 12,60
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Dw2 0,80*2,0*2 m2 3,20
RAZEM 50,00

21
d.3

KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych z naświetlem
zintegrowanym ,pas dolny ochronny ze stali nierdzewnej

m2

parter
Dw2N [[0,80*2,0]+[0,80*0,90]<naświetle>]*3 m2 6,96

1 p.
Dw1N [[0,90*2,0]+[0,90*0,90]<naświetle>]*2 m2 5,22

2 p.
Dw1N [[0,90*2,0]+[0,90*0,90]<naświetle>]*1 m2 2,61
Dw2N [[0,80*2,0]+[0,80*0,90]<naświetle>]*1 m2 2,32

RAZEM 17,11
22

d.3
KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01
analogia

SST 01.06 Ścianka wewnętrzna drewniana z drzwiami pełnymi m2

parter łącznik
1W 2,40*2,97*2 < w tm drzwi 90/200 -szt.2> m2 14,26

RAZEM 14,26
23

d.3
KNR AL-01
0304-06

SST 01.06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samoza-
mykacz do drzwi

szt

32,0 szt 32,00
RAZEM 32,00

4 45421150-0 ŚLUSARKA ALUMINIOWA
4.1 Ślusarka aluminiowa zewnętrzna
24

d.4.1
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone ,EIS30 m2

piwnica
D1 1,40*2,0*2 m2 5,60
D2 1,40*2,0*2 m2 5,60

RAZEM 11,20
25

d.4.1
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone b.o. m2

parter
D8 1,50*2,0 m2 3,00
D11 1,20*2,0 m2 2,40

RAZEM 5,40
26

d.4.1
KNR AL-01
0304-06

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samoza-
mykacz do drzwi

szt

6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00

4.2 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna
27

d.4.2
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone  ,EIS30 m2

piwnica
D2 1,40*2,0 m2 2,80
D9 1,50*2,58 m2 3,87

RAZEM 6,67
28

d.4.2
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone b.o. m2

parter
D11 1,20*2,0 m2 2,40

RAZEM 2,40
29

d.4.2
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone z naświetlem b.o. m2

parter
D9 1,50*2,58 <w tym naświetle 150/58> m2 3,87
Dw4 1,40*2,90<w tym naświetle 140/90> m2 4,06

1 p.
Dw4 1,40*2,90*2<w tym naświetle 140/90> m2 8,12

RAZEM 16,05
30

d.4.2
KNNR 7
0505-01

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami b.o. - powierzchnia do
7 m2

m2

klatka schodowa nr 1
parter [1,30+1,50]*3,15 < w tym drzwi 150/200> m2 8,82

RAZEM 8,82
31

d.4.2
KNNR 7
0505-02

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami b.o. - powierzchnia do
10 m2

m2

parter łącznik
1Z 2,69*3,18 < w tym drzwi 140/200> m2 8,55

RAZEM 8,55
32

d.4.2
KNNR 7
0505-01

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EIS30 - powierzchnia do 7 m2 m2

klatka schodowa nr 1
piwnica 0.1 1,72*2,45 m2 4,21

RAZEM 4,21
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33
d.4.2

KNNR 7
0505-01

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60  z drzwiami EIS30 - po-
wierzchnia do 7 m2

m2

klatka schodowa nr 1
piwnica 0.1a 2,73*2,43 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 6,63
piwnica 0.1b 2,73*2,43 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 6,63
parter 0.1f 2,30*2,10 <w tym drzwi: 80/200cm> m2 4,83

klatka schodowa nr 2
piwnica 0.2a 2,75*2,15 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 5,91

RAZEM 24,00
34

d.4.2
KNNR 7
0505-02

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60 z drzwiami EIS30 - powierz-
chnia do 10 m2

m2

klatka schodowa nr 1
parter 0.1c 2,75*2,91 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,00
parter 0.1e 2,71*3,15 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,54
parter 0.1h 3,96*2,44 <w tym drzwi: 150/200cm> m2 9,66
1 piętro 0.1i 2,74*2,92 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,00
1 piętro 0.1k 2,69*2,92 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 7,85
2 piętro 0.1l 2,73*2,94 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,03
2 piętro 0.1n 2,74*2,94 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,06

 
klatka schodowa nr 2

parter 0.2b 2,75*2,94 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,09
1 piętro 0.2c 2,75*2,92 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 8,03
2 piętro 0.2d 2,72*2,91 <w tym drzwi: 100/200cm> m2 7,92

 
klatka schodowa nr 3

1 piętro 0.3a 2,68*2,84 <w tym drzwi: 150/200cm> m2 7,61
RAZEM 89,79

35
d.4.2

KNNR 7
0505-02

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60 z drzwiami EIS30 - powierz-
chnia ponad 10 m2

m2

klatka schodowa nr 1
parter 0.1d 3,96*3,15 <w tym drzwi: 180/200cm> m2 12,47
1 piętro 0.1j 3,90*3,16 <w tym drzwi: 90/200cm> m2 12,32
2 piętro 0.1m 3,88*3,19 <w tym drzwi: 90/200cm> m2 12,38

RAZEM 37,17
36

d.4.2
KNR AL-01
0304-01

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -elektro-
trzymacz  do drzwi

szt

17,0 szt 17,00
RAZEM 17,00

37
d.4.2

KNR AL-01
0304-06

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samoza-
mykacz do drzwi

szt

12,0 szt 12,00
RAZEM 12,00

4.3 Okno aluminiowe z funkcją klapy
38

d.4.3
KNNR 7
0503-06

SST 01.05 Okno aluminiowe z funkcją klapy nawiewnej o powierzchni powy-
żej 2 m2 -wym.230/100cm

m2

2,30*1,0 m2 2,30
RAZEM 2,30

39
d.4.3 wycena indy-

widualna

SST 01.05 Obróbka okna  na elewacji : wyrównanie brzegów
styropianem,uzupełnienie ubytków klejem,uzupełnienie tynku
cienkowarstwowego wokół okna,uzupełnienie malowania

kpl

1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00

40
d.4.3

NNRNKB 202
0541-02

SST 01.05 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

parapet
2,42*0,35 m2 0,85

RAZEM 0,85
41

d.4.3
KNR 2-02
0129-02

SST 01.05 Osadzenie parapetu wewn. prefabrykowanego MDF , długości
ponad 1 m

szt

parapet dł,240cm szer.25cm
1,0 szt 1,00

RAZEM 1,00
5 45421160-3 ŚLUSARKA STALOWA

42
d.5

KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych pełnych m2

piwnica
D3 0,90*2,0 m2 1,80
D4 0,90*2,0*3 m2 5,40
D10 0,90*2,0 m2 1,80
Ds1 0,80*2,0 m2 1,60

RAZEM 10,60
43

d.5
KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych EI 60 m2

piwnica
D5 0,80*2,0*4 m2 6,40
D12 0,90*2,0 m2 1,80

parter
D10 0,90*2,0 m2 1,80
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RAZEM 10,00
44

d.5
KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych EIS 60 m2

piwnica
D12 0,90*2,0 m2 1,80

RAZEM 1,80
45

d.5
KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych dymoszczelnych EIS 30 m2

piwnica
D6A 0,90*2,0 m2 1,80
D6B 0,80*2,0 m2 1,60

RAZEM 3,40
46

d.5
KNR AL-01
0304-06

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samoza-
mykacz do drzwi

szt

11,0 szt 11,00
RAZEM 11,00

47
d.5

KNNR 2
1301-04

SST 01.05 Balustrada stalowa malowana na kolor wys.2,0m m

klatka 3
1,40 m 1,40

RAZEM 1,40
6 45421160-3 KLAPY DYMOWE

6.1 Montaż klap dymowych
48

d.6.1
KNNR 2
1105-03

SST 01.07 Klapa oddymniająca o wymiarze 110x110 cm m2

klapa jednoskrzydłowa,podstawa prosta o wysokości min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm ,dolna część podstawy
wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji da-
chu,wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwÍglanu ka-
nalikowego gr. 25mm, 9-kom.,deklarowany dla wypełnienia wsp.
izolacyjnoúci termicznej U=1,4 W/m2K.
Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm.Współczynnik izolacyjności
termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K.
Układ napędowy klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny za-
silany napięciem 24 V.
 

klatk nr 3 1,10*1,10 m2 1,21
RAZEM 1,21

49
d.6.1

KNNR 2
1105-03

SST 01.07 Klapa oddymniająca o wymiarze 115x115 cm m2

klapa jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania
0,91m2,podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z
blachy ocynkowanej 1,25mm, dolna część podstawy wyposażona
w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu,wypełnie-
nie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwÍglanu kanalikowego gr.
25mm, 9-kom.,deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności
termicznej U=1,4 W/m2K. ,izolacja termiczna - płyta PIR 30mm.
,współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=
1,3 W/m2K.
.Układ napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A
(klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. 
 

klatk nr 2 1,15*1,15 m2 1,32
RAZEM 1,32

50
d.6.1

KNNR 2
1105-03

SST 01.07 Klapa oddymniająca o wymiarze 100x220 cm m2

Klapa jednoskrzydłowa, wyposażona w owiewki i kierownicę,pod-
stawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynko-
wanej 1,25mm,dolna czesc podstawy wyposażona w kołnierz słu-
żący do mocowania do konstrukcji dachu,wypełnienie skrzydła
stanowi mleczna płyta z poliwÍglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-
kom.,deklarowany dla wypełnienia wsp.izolacyjności termicznej
U=1,4 W/m2K.Izolacja termiczna - p3yta PIR 30mm.Współczyn-
nik izolacyjnoúci termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K.
Układ napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A
(klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. 
 

klatk nr 1 1,0*2,20 m2 2,20
RAZEM 2,20

6.2 Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 1 (otwór w stropie i dachu)
51

d.6.2
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

SST 01.03 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw termozgrzewalnej, na da-
chach - betonowych

m2

9,0*2,0 m2 18,00
RAZEM 18,00

52
d.6.2

KNR 2-02
1605-02

SST 01.02 Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopo-
mostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości -
ponad 4 do 5 m

m2
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4,0*4,0 m2 16,00
RAZEM 16,00

53
d.6.2 wycena indy-

widualna

SST 01.03 Ostrożny demontaż płyty żelbetowej kanałowej stropowej szer.
120cm

elem.

1,0 elem. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.6.2

KNNR 7
0208-07

SST 01.03 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o masie
elementu - 200 kg - z kosztami konstrukcji

t

I 260mm [6,0*36,20]*1,05*2/1000 t 0,46
I 200mm [1,0*26,20]*1,05*2/1000 t 0,06

RAZEM 0,52
55

d.6.2
KNR 4-01
0204-01

SST 01.03 Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu - WPS 100 m2

1,0*0,40*10 m2 4,00
RAZEM 4,00

56
d.6.2

KNR 4-01
0703-02

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na stropie i na stopkach belek m2

1,30*6,0 m2 7,80
RAZEM 7,80

57
d.6.2

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą ce-
mentową - powlekanie siatki

m2

poz.56 m2 7,80
RAZEM 7,80

58
d.6.2

KNR 4-01
0711-21

SST 01.03 Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupeł-
nienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach z betonu, zagruntowa-
nych siatek

m2

poz.57 m2 7,80
RAZEM 7,80

59
d.6.2

KNR AT-17
0104-03

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - strop

m2

otwór w dachu
[1,0*2+2,20*2]*0,15 m2 0,96

RAZEM 0,96
60

d.6.2
KNR 4-01
0303-02

SST 01.04 Uzupełnienie ścianek, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścia-
nek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.

m2

podmurowanie płyt korytkowych dachu wokół otworu
[1,0*2+2,20*2]*[0,70+0,60]/2 m2 4,16

RAZEM 4,16
61

d.6.2
KNR 2-02
0613-06

SST 01.03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm pionowe z płyt ukła-
danych na sucho

m2

poz.60 m2 4,16
RAZEM 4,16

62
d.6.2

KNR 0-14
2011-02 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929 

SST 01.03 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi
wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowa 75 - 01. Ścianki o pow.mniejszej
niż 5 m2.

m2

[1,0*2+2,20*2]*[0,95+0,85]/2 m2 5,76
RAZEM 5,76

63
d.6.2

KNNR-W 3
0506-04

SST 01.03 Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierz-
chniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betono-
wym)

m2

poz.51 m2 18,00
RAZEM 18,00

6.3 Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 2 (otwór w stropie i dachu)
64

d.6.3
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

SST 01.03 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw termozgrzewalnej, na da-
chach - betonowych

m2

3,0*2,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

65
d.6.3

KNR 2-02
1605-02

SST 01.02 Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopo-
mostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości -
ponad 4 do 5 m

m2

4,0*3,50 m2 14,00
RAZEM 14,00

66
d.6.3

KNR AT-17
0104-06

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - strop

m2

otwór w stropie
1,15*4*0,25 m2 1,15

RAZEM 1,15
67

d.6.3
KNR AT-17
0104-03

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - strop

m2

otwór w dachu
1,15*4*0,15 m2 0,69

RAZEM 0,69
68

d.6.3
KNR 4-01
0702-06

SST 01.03 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokości do 30 cm na stropie

m

- 8 -
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pod  wymian stalowy
3,0 m 3,00

RAZEM 3,00
69

d.6.3
KNNR 7
0209-07

SST 01.03 Wymian stalowy mocowany do stropu na śruby, o masie elemen-
tu - 200 kg - z kosztami konstrukcji

t

śruby M16x240mm wklejane system Hilti-4 szt
[ 300 3,0*46,20*1,05/1000 t 0,15

RAZEM 0,15
70

d.6.3
KNR 4-01
0303-02

SST 01.04 Uzupełnienie ścianek, cegłą budowlaną pełną, przy grubości ścia-
nek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.

m2

podmurowanie płyt korytkowych dachu wokół otworu
1,15*4*[0,70+0,60]/2 m2 2,99

RAZEM 2,99
71

d.6.3
KNR 2-02
0613-06

SST 01.03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm pionowe z płyt ukła-
danych na sucho

m2

poz.70 m2 2,99
RAZEM 2,99

72
d.6.3

KNR 0-14
2011-02 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929 

SST 01.03 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi
wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowa 75 - 01. Ścianki o pow.mniejszej
niż 5 m2.

m2

 
1,15*4*[0,95+0,85]/2 m2 4,14

RAZEM 4,14
73

d.6.3
KNNR-W 3
0506-04

SST 01.03 Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierz-
chniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betono-
wym)

m2

poz.51 m2 18,00
RAZEM 18,00

6.4 Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 3 (otwór w stropie i dachu)
74

d.6.4
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

SST 01.03 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw termozgrzewalnej, na da-
chach - betonowych

m2

3,0*2,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

75
d.6.4

KNR 2-02
1605-02

SST 01.02 Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jednopo-
mostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wysokości -
ponad 4 do 5 m

m2

4,0*3,50 m2 14,00
RAZEM 14,00

76
d.6.4

KNR AT-17
0104-06

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - strop

m2

otwór w stropie
1,12*4*0,25 m2 1,12

RAZEM 1,12
77

d.6.4
KNR AT-17
0104-03

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - strop

m2

otwór w dachu
1,12*4*0,15 m2 0,67

RAZEM 0,67
78

d.6.4
KNR 4-01
0702-06

SST 01.03 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokości do 30 cm na stropie

m

pod  rygiel stalowy
2,0 m 2,00

RAZEM 2,00
79

d.6.4
KNNR 7
0209-07

SST 01.03 Rygiel stalowy mocowany do stropu na śruby, o masie elementu -
200 kg - z kosztami konstrukcji

t

śruby M16x240mm wklejane system Hilti-4 szt
[ 300 [1,60+0,40]*46,20*1,05/1000 t 0,10

RAZEM 0,10
80

d.6.4
KNR 4-01
0303-02

SST 01.04 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

podmurowanie płyt korytkowych dachu wokół otworu
1,12*4*[0,70+0,60]/2 m2 2,91

RAZEM 2,91
81

d.6.4
KNR 2-02
0613-06

SST 01.03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm pionowe z płyt ukła-
danych na sucho

m2

poz.80 m2 2,91
RAZEM 2,91

82
d.6.4

KNR 0-14
2011-02 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929 

SST 01.03 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi
wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowa 75 - 01. Ścianki o pow.mniejszej
niż 5 m2.

m2

 
1,12*4*[0,95+0,85]/2 m2 4,03

RAZEM 4,03
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83
d.6.4

KNNR-W 3
0506-04

SST 01.03 Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierz-
chniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betono-
wym)

m2

poz.74 m2 7,50
RAZEM 7,50

7 45262500-6 NADPROŻA
7.1 Nadproże do szafek hydrantowych
84

d.7.1
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - ściana

m2

bruzdy dla belek [ 80mm
[[1,20*2+0,08*2]*0,10]*2 0,51
A  (obliczenia pomocnicze) =======

0,51
poz.84A*6 m2 3,06

RAZEM 3,06
85

d.7.1
KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 80mm m

1,20*2 2,40
A  (obliczenia pomocnicze) =======

2,40
poz.85A*6 m 14,40

RAZEM 14,40
86

d.7.1
KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z betonu
C16/20

szt

2*2 4,00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

4,00
poz.86A*6 szt 24,00

RAZEM 24,00
87

d.7.1
KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt.

3*2 6,00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

6,00
poz.87A*6 szt. 36,00

RAZEM 36,00
88

d.7.1
KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 24cm szt.

tuleje stalowe  fi 25/2,3mm- szt.3
3,0 3,00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

3,00
poz.88A*6 szt. 18,00

RAZEM 18,00
89

d.7.1
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - ściana

m2

wycięcie otworu
[0,76+0,90*2]*0,24 0,61
A  (obliczenia pomocnicze) =======

0,61
poz.89A*6 m2 3,66

RAZEM 3,66
90

d.7.1
KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek stalowych

m2

poz.85*0,328 4,72
A  (obliczenia pomocnicze) =======

4,72
poz.90A*6 m2 28,32

RAZEM 28,32
91

d.7.1
KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzew-
ną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2

poz.90 28,32
A  (obliczenia pomocnicze) =======

28,32
poz.91A*6 m2 169,92

RAZEM 169,92
92

d.7.1
KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m

poz.85 m 14,40
RAZEM 14,40

93
d.7.1

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą ce-
mentową - powlekanie siatki

m2

poz.85*0,25 3,60
A  (obliczenia pomocnicze) =======

3,60
poz.93A*6 m2 21,60
 

RAZEM 21,60
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94
d.7.1

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad
15 do 30 cm, na ścianach

m

0,80*2+1,20*4*2 11,20
A  (obliczenia pomocnicze) =======

11,20
poz.93*6 m 129,60

RAZEM 129,60
7.2 Nadproże dla okna nawiewnego  230/100cm  
95

d.7.2
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - ściana

m2

bruzdy dla belek duteownik 200mm
[[2,74*2+0,20*2]*0,10]*2 m2 1,18

RAZEM 1,18
96

d.7.2
KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -dwuteownik 200 mm m

2,74*2 m 5,48
RAZEM 5,48

97
d.7.2

KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z betonu
C16/20

szt

2*2 szt 4,00
RAZEM 4,00

98
d.7.2

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt.

8*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00

99
d.7.2

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 30cm szt.

tuleje stalowe  fi 25/2,3mm- szt.8
8 8,00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

8,00
8,0 szt. 8,00

RAZEM 8,00
100

d.7.2
KNR AT-17
0104-05

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2

wycięcie otworu na okno
[2,34+1,0*2]*0,30 m2 1,30

RAZEM 1,30
101

d.7.2
KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek stalowych

m2

poz.96*0,745 m2 4,08
RAZEM 4,08

102
d.7.2

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzew-
ną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2

poz.101 m2 4,08
RAZEM 4,08

103
d.7.2

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m

poz.85 m 14,40
RAZEM 14,40

104
d.7.2

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą ce-
mentową - powlekanie siatki

m2

poz.85*0,40 m2 5,76
 

RAZEM 5,76
105

d.7.2
KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad
15 do 30 cm, na ścianach

m

2,34*2+1,0*2 m 6,68
RAZEM 6,68

7.3 Nadproże stalowe do drzwi w ścianie korytarza,poszerzenie światła drzwi w ścianach
106

d.7.3
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - ściana

m2

[[1,30*2+0,10*2]*0,10]*2 0,56
A  (obliczenia pomocnicze) =======

0,56
poz.106A*31 m2 17,36
[1,90*2+0,10*2]*0,10*2 m2 0,80
 
poszerzenie światła drzwi w ścianach 
piwnica
[0,90+0,08*2]*0,15 m2 0,16
[0,90+0,03*2]*0,18 m2 0,17
parter
[1,0+0,10*2]*0,15*3 m2 0,54

RAZEM 19,03
107

d.7.3
KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 80mm m

[1,30*2]*31+1,90*2 m 84,40
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RAZEM 84,40
108

d.7.3
KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z betonu
C16/20

szt

2*2*[31+1] szt 128,00
RAZEM 128,00

109
d.7.3

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt.

4*2*31+6*2 szt. 260,00
RAZEM 260,00

110
d.7.3

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 24cm szt.

tuleje stalowe  fi 25/2,3mm- szt.4*31+6
4*31+6 szt. 130,00

RAZEM 130,00
111

d.7.3
KNR AT-17
0104-05

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2

poszerzenie otworu
[2,0*2]*0,25*32 m2 32,00

RAZEM 32,00
112

d.7.3
KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek stalowych

m2

poz.107*0,328 m2 27,68
RAZEM 27,68

113
d.7.3

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzew-
ną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2

poz.112 m2 27,68
RAZEM 27,68

114
d.7.3

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m

poz.107 m 84,40
RAZEM 84,40

115
d.7.3

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą ce-
mentową - powlekanie siatki

m2

poz.107*0,25 m2 21,10
RAZEM 21,10

116
d.7.3

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad
15 do 30 cm, na ścianach

m

[0,90*2+2,0*2*2]*31+[1,50+2,0*2]*2 m 314,80
RAZEM 314,80

7.4 Nadproże stalowe do drzwi- wymieniane        
117

d.7.4
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm;
miejsce cięcia - ściana

m2

[[1,30*2+0,10*2]*0,10]*2 0,56
A  (obliczenia pomocnicze) =======

0,56
poz.117A*31 m2 17,36
[1,90*2+0,10*2]*0,10*2 m2 0,80

RAZEM 18,16
118

d.7.4
KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 80mm m

[1,30*2]*31+1,90*2 m 84,40
RAZEM 84,40

119
d.7.4

KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z betonu
C16/20

szt

2*2*[31+1] szt 128,00
RAZEM 128,00

120
d.7.4

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt.

4*2*31+6*2 szt. 260,00
RAZEM 260,00

121
d.7.4

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 24cm szt.

tuleje stalowe  fi 25/2,3mm- szt.4*31+6
4*31+6 szt. 130,00

RAZEM 130,00
122

d.7.4
KNR AT-17
0104-05

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15
do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2

poszerzenie otworu
[2,0*2]*0,25*32 m2 32,00

RAZEM 32,00
123

d.7.4
KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek stalowych

m2

poz.118*0,328 m2 27,68
RAZEM 27,68

124
d.7.4

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzew-
ną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2
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poz.123 m2 27,68
RAZEM 27,68

125
d.7.4

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m

poz.118 m 84,40
RAZEM 84,40

126
d.7.4

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą ce-
mentową - powlekanie siatki

m2

poz.118*0,25 m2 21,10
RAZEM 21,10

127
d.7.4

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - ponad
15 do 30 cm, na ścianach===================

m

[0,90*2+2,0*2*2]*31+[1,50+2,0*2]*2 m 314,80
RAZEM 314,80

8 45262522-6 ROBOTY MUROWE
128
d.8

KNR K-02
0104-06

SST 01.04 Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

piwnica
[0,47+1,15]*3,0-1,30*2,0<D4> m2 2,26
parter łącznik sala gimnastyczna
[1,57+2,73+2,34+4,05+1,12+1,62]*2,75-1,58*2,58-1,50*2,58 m2 28,99

RAZEM 31,25
9 45430000-0 UZUPEŁNIENIE POSADZKI

129
d.9 wycena indy-

widualna

SST 01.10 Uzupełnienie istniejącej posadzki pasami szer.30cm (terakoty,
pvc,parkietu)

m2

piwnica
[1,0*6+1,40*4+3,87]*0,30 m2 4,64
parter
[1,0*13+1,40*4+2,30+1,50]*0,30 m2 6,72
parter łącznik +sala gimnastyczna
[2,69*2+2,68+1,59+2,73+2,74+1,0*7]*0,30 m2 6,64
1 p.
[1,0*10+2,74*2]*0,30 m2 4,64
2p.
[1,0*9]*0,30 m2 2,70
 

RAZEM 25,34
10 45410000-4 TYNKI

130
d.10

KNR K-04
0301-03

SST 01.08 Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na
podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gip-
su tynkarskiego-uzupełnienie

m2

 
piwnica [[2,10*2+1,0]*0,30*2]*6 m2 18,72

[[2,10*2+1,60]*0,30*2]*4 m2 13,92
3,0*0,30*2 m2 1,80
 

parter [[2,10*2+1,0]*0,30*2]*20 m2 62,40
[[2,10*2+1,60]*0,30*2]*6 m2 20,88
3,15*0,30*10 m2 9,45
[2,30+3,0*2]*0,30 m2 2,49
[3,0*7+2,69*2+2,68]*2*0,30 m2 17,44
 

1 p. [[2,10*2+1,0]*0,30*2]*10 m2 31,20
2 p. [[2,10*2+1,0]*0,30*2]*9 m2 28,08

 
poz.9 m2 37,23
poz.128*2 m2 62,50

RAZEM 306,11
131

d.10
KNR K-04
0301-05

SST 01.08 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na pod-
łożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu
tynkarskiego-uzupełnienie

m2

 
piwnica 3,87*0,30 m2 1,16
parter [2,77+2,30]*0,30+[1,90*2+2,68*2]*0,30+10,42*0,30 m2 7,40

 
1 p. 2,68*0,30 m2 0,80

 
RAZEM 9,36

11 45421152-4 OBUDOWY i ŚCIANKI GK
132

d.11
KNR 0-14
2011-08 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929 

SST 01.09 Obudowa instalacji  pod sufitem płytami gipsowo - kartonowymi
ognioochronnych  na rusztach metalowych pojedynczych belek i
podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż
5 m2.

m2

piwnica
klatka 1 3,96*[1,0+0,45*2] m2 7,52

RAZEM 7,52
133

d.11
KNR AT-02
2057-01

SST 01.09 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudowy GK m
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3,96*2 m 7,92
RAZEM 7,92

134
d.11

KNR 0-14
2010-02 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.1. 9929 

SST 01.09 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpor-
nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe 75 - 101. Ścianki o pow.mniejszej niż 5
m2

m2

parter-zabudowa nad ślusarką
0,90*0,90 m2 0,81
1 p  zabudowa nad drzwiami
0,90*0,90*2 m2 1,62
2 p  zabudowa nad drzwiami
0,90*0,90 m2 0,81

RAZEM 3,24
12 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

135
d.12

NNRNKB 202
1134-02

SST 01.11 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami zmniejszającymi chłon-
ność podłoży

m2

ściany
piwnica [61,40*2+9,05*2+2,97*2*2]*2,40 m2 366,67
parter [61,40*2+21,80*2+2,97*2]*3,0 m2 517,02

[36,40*2+22,60*2]*3,0 m2 354,00
1 p. [61,40*2+14,90*2+2,97*2*2]*3,0 m2 493,44
2 p. [61,40*2+14,90*2+2,97*2*2]*3,0 m2 493,44

poz.62 m2 5,76
poz.72 m2 4,14
poz.82 m2 4,03
poz.130 m2 306,11
poz.132 m2 7,52
poz.134*2 m2 6,48
A  (suma częściowa) ------------

m2 2 558,61
sufity

piwnica 253,0 m2 253,00
parter 307,0+13,0+58,20+64,40 m2 442,60
1 p. 271,0 m2 271,00
2 p. 271,0 m2 271,00

poz.131 m2 9,36
B  (suma częściowa) ------------

m2 1 246,96
poz.139 m2 130,69

RAZEM 3 936,26
136

d.12
KNR 4-01
1204-02 +
KNR 4-01
1204-08

SST 01.11 Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.135A m2 2 558,61
RAZEM 2 558,61

137
d.12

KNR 4-01
1204-01 +
KNR 4-01
1204-08

SST 01.11 Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.135B m2 1 246,96
RAZEM 1 246,96

138
d.12

KNR 4-01
1202-09

SST 01.11 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2

m2

        klatka nr 3
ściany
[5,92*2+2,74*2]*6,60-[2,74+3,10]*2,75 m2 98,25
A  (suma częściowa) ------------

m2 98,25
sufity
5,92*2,74*2 m2 32,44
B  (suma częściowa) ------------

m2 32,44
RAZEM 130,69

139
d.12

KNR 4-01
1204-08

SST 01.11 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

klatka schodowa nr 3
ściany i sufity
poz.138 m2 130,69

RAZEM 130,69
140

d.12
KNR 4-01
1204-02 z.sz.
2.3. 

SST 01.11 Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków wew-
nętrznych ścian - klatki schodowe

m2

poz.138A m2 98,25
RAZEM 98,25

141
d.12

KNR 4-01
1204-01 z.sz.
2.3. 

SST 01.11 Dwukrotne malowanie  farbą lateksową zmywalną tynków wew-
nętrznych sufitów - klatki schodowe

m2

poz.138B m2 32,44
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RAZEM 32,44
142

d.12
KNR-W 4-01
1216-01

SST 01.11 Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.137+poz.141 m2 1 279,40
RAZEM 1 279,40
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

Przystosowania budynku Szkoły Podstawowej  nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie
do wymogów ochrony przeciwpożarowej

1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 2-02
1202-08
wsp. 0,40
do R za de-
montaż

SST 01.01 Demontaż ściany szklanej w stalowych ramach wraz z
drzwiami

m2 8,99

2
d.1

KNR 2-02
1210-03
wsp. 0,40
do R za de-
montaż

SST 01.01 Demontaż kraty stalowej z drzwiami m2 23,39

3
d.1

KNR 4-01
0354-04

SST 01.01 Wykucie z muru - okno w ramie drewnianej o pow. ponad 1
do 2 m2

szt 7,00

4
d.1

KNR 4-01
0354-04

SST 01.01 Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1
do 2 m2

szt 45,00

5
d.1

KNR 4-01
0354-05

SST 01.01 Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2
m2

m2 31,68

6
d.1

KNR 4-01
0354-07

SST 01.01 Wykucie z muru - ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 do 2
m2

szt 4,00

7
d.1

KNR 4-01
0427-07

SST 01.01 Rozebranie ścianek działowych drewnianych  wraz z
drzwiami

m2 29,89

8
d.1

KNR 4-01
0348-03

SST 01.01 Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie
cem.-wap.

m2 6,00

9
d.1

KNR 9-29
0101-02
analogia

SST 01.01 Demontaż okładziny ścian -okleiny drewnopodobnej m2 37,23

10
d.1 wycena in-

dywidualna

SST 01.01 Demontaż drewnianych drabinek gimnastycznych i ponow-
ny ich montaż

szt 6,00

11
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

SST 01.01 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki m3 31,63

12
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

SST 01.01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem
i wyładunkiem ręcznym na odległość 25 km============
=

t 1,68

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 45262300-4 FUNDAMENT POD ZESTAW HYDROFOROWY

13
d.2

KNNR 3
0403-01

SST 01.03 Rozbiórka elementów - betonowych m3 0,59

14
d.2

KNNR 2
1201-0152

SST 01.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwy-
kłego - C8/10

m3 0,20

15
d.2

KNR 2-02
0205-0117

SST 01.03 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C20/25 m3 0,29

16
d.2

KNR 2-02
0290-0201

SST 01.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrąg-
łych - żebrowanych fi 10 mm

kg 37,32

17
d.2

KNR 4-01
0203-0810

SST 01.03 Uzupełnienie posadzki betonem zwykłym, klasy - C16/20 m3 0,10

Razem dział: FUNDAMENT POD ZESTAW HYDROFOROWY
3 45421131-1 STOLARKA  DRZWIOWA

18
d.3

KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych zewnętrznych pełnych EI 60 m2 1,60

19
d.3

KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych EI30,pas
dolny ochronny ze stali nierdzewnej

m2 3,76

20
d.3

KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych,pas dol-
ny ochronny ze stali nierdzewnej

m2 50,00

21
d.3

KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01

SST 01.06 Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych z na-
świetlem zintegrowanym ,pas dolny ochronny ze stali nie-
rdzewnej

m2 17,11

22
d.3

KNNR 2
1104-02 +
KNNR 2
1103-01
analogia

SST 01.06 Ścianka wewnętrzna drewniana z drzwiami pełnymi m2 14,26

23
d.3

KNR AL-01
0304-06

SST 01.06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - sa-
mozamykacz do drzwi

szt 32,00

Razem dział: STOLARKA  DRZWIOWA
4 45421150-0 ŚLUSARKA ALUMINIOWA
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4.1 Ślusarka aluminiowa zewnętrzna
24

d.4.1
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone ,EIS30 m2 11,20

25
d.4.1

KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone b.o. m2 5,40

26
d.4.1

KNR AL-01
0304-06

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - sa-
mozamykacz do drzwi

szt 6,00

Razem dział: Ślusarka aluminiowa zewnętrzna
4.2 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna
27

d.4.2
KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone  ,EIS30 m2 6,67

28
d.4.2

KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone b.o. m2 2,40

29
d.4.2

KNNR 7
0503-08

SST 01.05 Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone z naświetlem b.
o.

m2 16,05

30
d.4.2

KNNR 7
0505-01

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami b.o. - powierz-
chnia do 7 m2

m2 8,82

31
d.4.2

KNNR 7
0505-02

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami b.o. - powierz-
chnia do 10 m2

m2 8,55

32
d.4.2

KNNR 7
0505-01

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EIS30 - powierzchnia do 7
m2

m2 4,21

33
d.4.2

KNNR 7
0505-01

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60  z drzwiami EIS30 -
powierzchnia do 7 m2

m2 24,00

34
d.4.2

KNNR 7
0505-02

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60 z drzwiami EIS30 -
powierzchnia do 10 m2

m2 89,79

35
d.4.2

KNNR 7
0505-02

SST 01.05 Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60 z drzwiami EIS30 -
powierzchnia ponad 10 m2

m2 37,17

36
d.4.2

KNR AL-01
0304-01

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
elektrotrzymacz  do drzwi

szt 17,00

37
d.4.2

KNR AL-01
0304-06

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - sa-
mozamykacz do drzwi

szt 12,00

Razem dział: Ślusarka aluminiowa wewnętrzna
4.3 Okno aluminiowe z funkcją klapy
38

d.4.3
KNNR 7
0503-06

SST 01.05 Okno aluminiowe z funkcją klapy nawiewnej o powierzchni
powyżej 2 m2 -wym.230/100cm

m2 2,30

39
d.4.3 wycena in-

dywidualna

SST 01.05 Obróbka okna  na elewacji : wyrównanie brzegów styropia-
nem,uzupełnienie ubytków klejem,uzupełnienie tynku cien-
kowarstwowego wokół okna,uzupełnienie malowania

kpl 1,00

40
d.4.3

NNRNKB
202 0541-
02

SST 01.05 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 0,85

41
d.4.3

KNR 2-02
0129-02

SST 01.05 Osadzenie parapetu wewn. prefabrykowanego MDF , dłu-
gości ponad 1 m

szt 1,00

Razem dział: Okno aluminiowe z funkcją klapy
Razem dział: ŚLUSARKA ALUMINIOWA

5 45421160-3 ŚLUSARKA STALOWA
42

d.5
KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych pełnych m2 10,60

43
d.5

KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych EI 60 m2 10,00

44
d.5

KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych EIS 60 m2 1,80

45
d.5

KNNR 2
1302-03

SST 01.05 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych dymoszczelnych
EIS 30

m2 3,40

46
d.5

KNR AL-01
0304-06

SST 01.05 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - sa-
mozamykacz do drzwi

szt 11,00

47
d.5

KNNR 2
1301-04

SST 01.05 Balustrada stalowa malowana na kolor wys.2,0m m 1,40

Razem dział: ŚLUSARKA STALOWA
6 45421160-3 KLAPY DYMOWE

6.1 Montaż klap dymowych
48

d.6.1
KNNR 2
1105-03

SST 01.07 Klapa oddymniająca o wymiarze 110x110 cm m2 1,21

49
d.6.1

KNNR 2
1105-03

SST 01.07 Klapa oddymniająca o wymiarze 115x115 cm m2 1,32

50
d.6.1

KNNR 2
1105-03

SST 01.07 Klapa oddymniająca o wymiarze 100x220 cm m2 2,20

Razem dział: Montaż klap dymowych
6.2 Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 1 (otwór w stropie i dachu)
51

d.6.2
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

SST 01.03 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw termozgrzewalnej, na
dachach - betonowych

m2 18,00

52
d.6.2

KNR 2-02
1605-02

SST 01.02 Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jed-
nopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wy-
sokości - ponad 4 do 5 m

m2 16,00
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53
d.6.2 wycena in-

dywidualna

SST 01.03 Ostrożny demontaż płyty żelbetowej kanałowej stropowej
szer.120cm

elem. 1,00

54
d.6.2

KNNR 7
0208-07

SST 01.03 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, o
masie elementu - 200 kg - z kosztami konstrukcji

t 0,52

55
d.6.2

KNR 4-01
0204-01

SST 01.03 Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu - WPS
100

m2 4,00

56
d.6.2

KNR 4-01
0703-02

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na stropie i na stopkach be-
lek

m2 7,80

57
d.6.2

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej za-
prawą cementową - powlekanie siatki

m2 7,80

58
d.6.2

KNR 4-01
0711-21

SST 01.03 Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow.
uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na stropach z betonu,
zagruntowanych siatek

m2 7,80

59
d.6.2

KNR AT-17
0104-03

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - strop

m2 0,96

60
d.6.2

KNR 4-01
0303-02

SST 01.04 Uzupełnienie ścianek, cegłą budowlaną pełną, przy gruboś-
ci ścianek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.

m2 4,16

61
d.6.2

KNR 2-02
0613-06

SST 01.03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm pionowe z płyt
układanych na sucho

m2 4,16

62
d.6.2

KNR 0-14
2011-02
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.
1. 9929 

SST 01.03 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartono-
wymi wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowa 75 - 01. Ścianki o pow.
mniejszej niż 5 m2.

m2 5,76

63
d.6.2

KNNR-W 3
0506-04

SST 01.03 Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy na-
wierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym pod-
łożu betonowym)

m2 18,00

Razem dział: Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 1 (otwór w stropie i dachu)
6.3 Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 2 (otwór w stropie i dachu)
64

d.6.3
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

SST 01.03 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw termozgrzewalnej, na
dachach - betonowych

m2 7,50

65
d.6.3

KNR 2-02
1605-02

SST 01.02 Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jed-
nopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wy-
sokości - ponad 4 do 5 m

m2 14,00

66
d.6.3

KNR AT-17
0104-06

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości po-
wyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop

m2 1,15

67
d.6.3

KNR AT-17
0104-03

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - strop

m2 0,69

68
d.6.3

KNR 4-01
0702-06

SST 01.03 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej pasami o szerokości do 30 cm na stropie

m 3,00

69
d.6.3

KNNR 7
0209-07

SST 01.03 Wymian stalowy mocowany do stropu na śruby, o masie
elementu - 200 kg - z kosztami konstrukcji

t 0,15

70
d.6.3

KNR 4-01
0303-02

SST 01.04 Uzupełnienie ścianek, cegłą budowlaną pełną, przy gruboś-
ci ścianek - 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.

m2 2,99

71
d.6.3

KNR 2-02
0613-06

SST 01.03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm pionowe z płyt
układanych na sucho

m2 2,99

72
d.6.3

KNR 0-14
2011-02
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.
1. 9929 

SST 01.03 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartono-
wymi wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowa 75 - 01. Ścianki o pow.
mniejszej niż 5 m2.

m2 4,14

73
d.6.3

KNNR-W 3
0506-04

SST 01.03 Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy na-
wierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym pod-
łożu betonowym)

m2 18,00

Razem dział: Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 2 (otwór w stropie i dachu)
6.4 Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 3 (otwór w stropie i dachu)
74

d.6.4
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

SST 01.03 Rozebranie pokrycia z dwóch warstw termozgrzewalnej, na
dachach - betonowych

m2 7,50

75
d.6.4

KNR 2-02
1605-02

SST 01.02 Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych rurowych, jed-
nopomostowych, do robót wykonywanych na sufitach, o wy-
sokości - ponad 4 do 5 m

m2 14,00

76
d.6.4

KNR AT-17
0104-06

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości po-
wyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop

m2 1,12

77
d.6.4

KNR AT-17
0104-03

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - strop

m2 0,67

78
d.6.4

KNR 4-01
0702-06

SST 01.03 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej pasami o szerokości do 30 cm na stropie

m 2,00

79
d.6.4

KNNR 7
0209-07

SST 01.03 Rygiel stalowy mocowany do stropu na śruby, o masie ele-
mentu - 200 kg - z kosztami konstrukcji

t 0,10

80
d.6.4

KNR 4-01
0303-02

SST 01.04 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 2,91
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81
d.6.4

KNR 2-02
0613-06

SST 01.03 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm pionowe z płyt
układanych na sucho

m2 2,91

82
d.6.4

KNR 0-14
2011-02
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.
1. 9929 

SST 01.03 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartono-
wymi wodo-ogniooch.gr.12,5mm na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowa 75 - 01. Ścianki o pow.
mniejszej niż 5 m2.

m2 4,03

83
d.6.4

KNNR-W 3
0506-04

SST 01.03 Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy na-
wierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym pod-
łożu betonowym)

m2 7,50

Razem dział: Roboty budowlane przy klapach- klatka nr 3 (otwór w stropie i dachu)
Razem dział: KLAPY DYMOWE

7 45262500-6 NADPROŻA
7.1 Nadproże do szafek hydrantowych
84

d.7.1
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - ściana

m2 3,06

85
d.7.1

KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik
80mm

m 14,40

86
d.7.1

KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z beto-
nu C16/20

szt 24,00

87
d.7.1

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt. 36,00

88
d.7.1

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 24cm szt. 18,00

89
d.7.1

KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - ściana

m2 3,66

90
d.7.1

KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek sta-
lowych

m2 28,32

91
d.7.1

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciw-
rdzewną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2 169,92

92
d.7.1

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m 14,40

93
d.7.1

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej za-
prawą cementową - powlekanie siatki

m2 21,60

94
d.7.1

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości -
ponad 15 do 30 cm, na ścianach

m 129,60

Razem dział: Nadproże do szafek hydrantowych
7.2 Nadproże dla okna nawiewnego  230/100cm  
95

d.7.2
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - ściana

m2 1,18

96
d.7.2

KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -dwuteownik
200 mm

m 5,48

97
d.7.2

KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z beto-
nu C16/20

szt 4,00

98
d.7.2

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt. 16,00

99
d.7.2

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 30cm szt. 8,00

100
d.7.2

KNR AT-17
0104-05

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości po-
wyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2 1,30

101
d.7.2

KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek sta-
lowych

m2 4,08

102
d.7.2

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciw-
rdzewną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2 4,08

103
d.7.2

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m 14,40

104
d.7.2

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej za-
prawą cementową - powlekanie siatki

m2 5,76

105
d.7.2

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości -
ponad 15 do 30 cm, na ścianach

m 6,68

Razem dział: Nadproże dla okna nawiewnego  230/100cm  
7.3 Nadproże stalowe do drzwi w ścianie korytarza,poszerzenie światła drzwi w ścianach
106

d.7.3
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - ściana

m2 19,03

107
d.7.3

KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik
80mm

m 84,40

108
d.7.3

KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z beto-
nu C16/20

szt 128,00

109
d.7.3

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt. 260,00
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110
d.7.3

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 24cm szt. 130,00

111
d.7.3

KNR AT-17
0104-05

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości po-
wyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2 32,00

112
d.7.3

KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek sta-
lowych

m2 27,68

113
d.7.3

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciw-
rdzewną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2 27,68

114
d.7.3

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m 84,40

115
d.7.3

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej za-
prawą cementową - powlekanie siatki

m2 21,10

116
d.7.3

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości -
ponad 15 do 30 cm, na ścianach

m 314,80

Razem dział: Nadproże stalowe do drzwi w ścianie korytarza,poszerzenie światła drzwi w ścianach
7.4 Nadproże stalowe do drzwi- wymieniane        
117

d.7.4
KNR AT-17
0104-02

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - ściana

m2 18,16

118
d.7.4

KNR 4-01
0313-04

SST 01.03 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik
80mm

m 84,40

119
d.7.4

KNR 4-01
0206-03

SST 01.03 Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z beto-
nu C16/20

szt 128,00

120
d.7.4

KNR 4-06
0101-01
analogia

SST 01.03 Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr 18 mm szt. 260,00

121
d.7.4

KNR 4-06
0112-01

SST 01.03 Skręcanie belek stalowych śrubami M16 dł. 24cm szt. 130,00

122
d.7.4

KNR AT-17
0104-05

SST 01.03 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości po-
wyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana

m2 32,00

123
d.7.4

KNR 7-12
0101-01

SST 01.03 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B) belek sta-
lowych

m2 27,68

124
d.7.4

KNR 7-12
0201-01

SST 01.03 Malowanie pędzlem farbą ftalową do gruntowania, przeciw-
rdzewną miniową konstrukcji stalowej nadproża

m2 27,68

125
d.7.4

KNR 4-01
0703-03

SST 01.03 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "
Rabitza" na stopkach belek

m 84,40

126
d.7.4

KNR 4-01
0704-01

SST 01.03 Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej za-
prawą cementową - powlekanie siatki

m2 21,10

127
d.7.4

KNR 4-01
0705-02

SST 01.08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości -
ponad 15 do 30 cm, na ścianach===================

m 314,80

Razem dział: Nadproże stalowe do drzwi- wymieniane        
Razem dział: NADPROŻA

8 45262522-6 ROBOTY MUROWE
128
d.8

KNR K-02
0104-06

SST 01.04 Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2 31,25

Razem dział: ROBOTY MUROWE
9 45430000-0 UZUPEŁNIENIE POSADZKI

129
d.9 wycena in-

dywidualna

SST 01.10 Uzupełnienie istniejącej posadzki pasami szer.30cm (tera-
koty, pvc,parkietu)

m2 25,34

Razem dział: UZUPEŁNIENIE POSADZKI
10 45410000-4 TYNKI

130
d.10

KNR K-04
0301-03

SST 01.08 Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne,
na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10
mm z gipsu tynkarskiego-uzupełnienie

m2 306,11

131
d.10

KNR K-04
0301-05

SST 01.08 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne,
na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10
mm z gipsu tynkarskiego-uzupełnienie

m2 9,36

Razem dział: TYNKI
11 45421152-4 OBUDOWY i ŚCIANKI GK

132
d.11

KNR 0-14
2011-08
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.
1. 9929 

SST 01.09 Obudowa instalacji  pod sufitem płytami gipsowo - kartono-
wymi ognioochronnych  na rusztach metalowych pojedyn-
czych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o
pow.mniejszej niż 5 m2.

m2 7,52

133
d.11

KNR AT-02
2057-01

SST 01.09 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudowy
GK

m 7,92

134
d.11

KNR 0-14
2010-02
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.
1. 9929 

SST 01.09 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ogniood-
pornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. Ścianki o
pow.mniejszej niż 5 m2

m2 3,24

Razem dział: OBUDOWY i ŚCIANKI GK
12 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

135
d.12

NNRNKB
202 1134-
02

SST 01.11 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami zmniejszającymi
chłonność podłoży

m2 3 936,26

136
d.12

KNR 4-01
1204-02 +
KNR 4-01
1204-08

SST 01.11 Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków
wewnętrznych ścian

m2 2 558,61

137
d.12

KNR 4-01
1204-01 +
KNR 4-01
1204-08

SST 01.11 Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków
wewnętrznych sufitów

m2 1 246,96

138
d.12

KNR 4-01
1202-09

SST 01.11 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 130,69

139
d.12

KNR 4-01
1204-08

SST 01.11 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 130,69

140
d.12

KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 

SST 01.11 Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

m2 98,25

141
d.12

KNR 4-01
1204-01 z.
sz.2.3. 

SST 01.11 Dwukrotne malowanie  farbą lateksową zmywalną tynków
wewnętrznych sufitów - klatki schodowe

m2 32,44

142
d.12

KNR-W 4-
01 1216-01

SST 01.11 Zabezpieczenie podłóg folią m2 1 279,40

Razem dział: ROBOTY MALARSKIE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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