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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
zadania :  

Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy 
ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR.  

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizacji i odbioru robót budowlanych i 
może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych. Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć 
wszystkich szczegółów prac.  

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu robót, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu 
oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków stosowania 
wymogów określonych polskim prawem.  

  

1.3. Opis ogólny i charakter zamówienia.  

Ogólny zakres robót: roboty remontowe.  Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z  

Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy 
ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie. 

1.3.1. Funkcja i opis zabudowy:  

Budynek objęty przedmiotem zamówienia jest budynkiem  oświatowym składającym się z części dydaktycznej i 
Sali gimnastycznej Obiekt uzbrojony we wszystkie niezbędne instalacje.   

1.4. Zakres robót ujętych w STWIOR. 

1.4.1. Zakres robót.  

Roboty, których dotyczy STWIOR, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych 
z przystosowaniem budynku Szkoły do warunków ochrony pożarowej.  

1.4.2. Szczegółowy zakres robót.   

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim nakładczym.  
Zakres robót :  

Zakres inwestycji przedstawia rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, w tym również przedstawienie rozwiązań technicznych odbiegających od wymagań 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015, poz. 1422 z późn. zm.).  
 
W chwili obecnej budynek, nie odpowiada niektórym wymaganiom obowiązujących przepisów techniczno – 
budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej. Dotyczy to przede wszystkim:  
a. występowanie dróg ewakuacyjnych o przekroczonej długości dojść ewakuacyjnych,  
b. występowanie przewężeń poziomych dróg ewakuacyjnych,  
c. brak obudowy pionowych dróg ewakuacyjnych,  
d. występowanie drzwi bez odporności ogniowej w klatce schodowej,  
e. brak systemu oddymiania w klatkach schodowych  
f. występowanie materiałów łatwo zapalnych na poziomych drogach ewakuacyjnych,  
g. występowanie zabudowy z materiałów łatwo zapalnych.  
 
W budynku występują kryteria kwalifikujące go jako zagrażający życiu ludzi 
Dlatego przewiduje się : 
� Wykonanie wydzielenia pożarowego klatek schodowych (klatka schodowa nr 1, 2 i 3) w klasie EI60 z 

zastosowaniem drzwi EIS30 z elektro zaczepami, poprzez wbudowanie przegród przeszklonych o 
odporności ogniowej.  

� Wykonanie oddymiania klatkach schodowych (zastosowanie klap odpowietrzających w stropie klatek 
schodowych) . Dobrano klapy Mercor Prolihgt E 100/200w klatce nr 1 oraz Mercor Prolight C 115 w klatce 
nr 2 i Mercor Prolight C 110 w klatce schodowej nr 3. 

� Wydzielenie pożarowe węzła cieplnego, hydroforni i wentylatorni wraz z wymiana drzwi na p. pożarowe EI 
60 do pomieszczenia węzła i EI 60 do wentylatorni. 

� Wydzielenie REI 120 (wraz z zabezpieczeniem przejść instalacji przez te przegrody o takiej samej 
odporności), zamknięcie pomieszczeń technicznych w tej strefie . 

� Przebudowa wejść do części budynku szkoły od strony północnej poprzez wymianę drzwi zewnętrznych 
oraz w przedsionkach 

� Przebudowa instalacji hydrantowej ze względu na zasilanie w wodę z instalacji hydrantowej pomieszczeń 
sanitarnych. Dostawa hydrantów i montaż nowych skrzynek hydrantowych, przesunięcie wnęk 
hydrantowych, powiększenie wnęk na skrzynki hydrantowe wraz z montażem i przebudową instalacji. 
Szczegółowo opisane w części Instalacje hydrantowe.  

� Wykonanie drzwi wejściowych automatycznych z zasilaniem (siłownikami otwarcia), w związku z 
koniecznością zapewnienia napowietrzania klatek schodowych nr 1 i nr 2 przewiduje się zastosowanie 
drzwi skrzydłowych otwieralnych w przypadku alarmu pożarowego. W klatce schodowej nr 3 wykonanie 
otworu okna napowietrzającego(napływ powietrza kompensacyjnego).  zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi 

� Likwidacja drzwi na klatce schodowej nr 2 na poziomie 0. 
1.4.3. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE  

� Przy wejściu głównym w klatce schodowej nr 1  wymiana stolarki wewnętrznej (pomieszczenie ochrony) 
na stolarkę EI30. 

� Wymiana drzwi wewnętrznych na EIS 30 – znajdujących się w obrębie wydzieleni klatek schodowych oraz 
poszerzenie drzwi, których wymiar w świetle jest mniejszy niż80 cm, do pomieszczeń w których mogą 
przebywać min. 3 osoby. 

� Pozostałe prace związane z relokacją sprzętu i urządzeń tj. kamer, centralek itp. z powodu kolizji z 
zabudową wydzielina klatek schodowych. 

� Demontaż zabudów ,wykończenia, wyposażenia palnego wzdłuż korytarzy. Relokacja rozdzielni 
piętrowych –  ze względu na kolizję z przegrodami pożarowymi  

� Wykonanie przejść p.poż instalacji: hydrantowych, elektrycznych, niskoprądowych  
� Wykonanie wentylacji klatek schodowych. 
� Próby i sprawdzenia wykonanych instalacji. 
� Wymiana drzwi do pomieszczeń wraz z poszerzeniem i podwyższeniem otworu drzwiowego zgodnie z 

rysunkami. 
� Oznakowanie miejsc o obniżonej wysokości. 
� Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy. 
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� Wykonanie wnęk pod hydranty. 
� Prace rozbiórkowe związane z demontażem lub przełożeniem kolidującej instalacji, storlarki, krat. 
� Prace murarskie. 

 

1.4.4. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia.  

Budynek Szkoły  Podstawowej nr 317 z przyległym terenem   

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.  

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy cyfry), klasę 
(pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę - opis Nomenklatura Wspólnego 
Słownika Zamówień:  

45000000-7  Roboty budowlane 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych  

45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45343220-1  Instalowanie gaśnic 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien  

45421141-4  Instalowanie ścianek działowych  

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  

45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych  

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  

45431000-7  Kładzenie płytek  

45431100-8  Kładzenie terakoty  

45431200-9  Kładzenie glazury 

45233140-2 Roboty drogowe  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne  

 

1.6. Dokumenty.   

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz praw i 
obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:   

� umowa stron,  

� zaproszenie do składania ofert,   

� dokumentacja projektowa  

� Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

� oferta cenowa,  

� przepisy ustawy Prawo Budowlane.  

1.7. Definicje.  

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie z definiowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych nie występują w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej 
inwestycji.  

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w 
księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją.  

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część 
kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wykonane roboty i materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.  

 2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.   

2.1. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.  

Całość prac  odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 ul. Deotymy 37  w Warszawie  

Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas 
przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym. Nie przewiduje się 
wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń w budynku nie objętych remontem. W trakcie wykonywania prac oraz w 
czasie przerw w wykonywaniu robót pomieszczenia remontowane winny być niedostępne dla osób postronnych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę 
ofertową Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie prawa, 
przepisy i wytyczne, które dotyczą realizowanych robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym na terenie obiektu. Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco informować Zamawiającego o zamierzeniach celem uzyskania akceptacji do ich realizacji. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 
robót. Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy.  

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.   

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 2.3. Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia 
prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony 
środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.  

2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy.  

2.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 
przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych pod kierunkiem 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

� Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
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cenę ryczałtową. 
� Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 

� Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

� Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być oznakowana 
i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której boga spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m. 

� Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków 
winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

� Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywanie i 
użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

� Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

� Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 

brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

� Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań winny posiadać 
odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z 
wysokości. 

� Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych winny posiadać 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

� Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być montowane i 
eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

2.3.2. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.  

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.  

2.3.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  

Zaplecze socjalne i magazynowe zostanie zabezpieczone w specjalnych pomieszczeniach zabezpieczonych przez 
Wykonawcę robót na terenie należącym do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 ul. Deotymy 37  w 
Warszawie  

2.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodników i jezdni.  

Prace budowlane wykonywane są wyłącznie na zewnątrz obiektu tym samym zachodzi potrzeba wykonywania 
dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia oraz opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia 
zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.  

2.6 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót.  
Projekt powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT  

3.1. Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących  

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i przepisami. Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi wykaz 
materiałów, które zostaną użyte do realizacji robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów, będą oparte o założenia technologiczne, wymagania STWIOR a także na 
podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robót. Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace 
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towarzyszące, jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. 
Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. 
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający 
zapewnia jedynie nadzór inwestorski.  W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować: 

� przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym, 

� Polskie Normy,  

� aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  

3.2 Jakość wykonania robót  

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną. Materiały i 
inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania 
robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, 
gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację 
dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.  

3.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i 
wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane przy realizacji robót 
powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i 
technologii atesty, świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi 
branżowymi. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu – także pojedynczych pozycji – powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem umowy; późniejsze reklamacje/protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i 
nie zmniejszą zakresu gwarancji. Dopuszcza się składanie materiałów równoważnych. Przy czym równoważność 
będzie oceniana pod kątem spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.  W 
przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia materiału dostarczona do wykonania robót 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów użytych do realizacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
specyfikacji technicznej, także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewni, by 
materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były 
dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Uwagi ogólne 
dotyczące warunków, które powinny spełniać użyte materiały Wszystkie zakupione i stosowane materiały 
budowlane powinny posiadać certyfikat CE dopuszczający do stosowania ich na terenie krajów UE, świadectwo 
ITB i PZH do stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski 
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie 
atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy branżowe PN i być wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, Robót wykończeniowych oraz Robót 
budowlano montażowych (wyd. Arkady 1990).  

3.3.1.Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:  

- być nowe i nieużywane,  



10 | S t r o n a 
 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w 
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,  

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.  

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3.5 Terminy dostaw materiałów.  

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i 
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą 
odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.  

3.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, 
wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

3.7. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Gabaryty rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że 
transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie 
transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport ma być 
wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i 
niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i 
wyładunku.  

4. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE  

4.1. Kontrola jakości.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w 
trakcie realizacji robót. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca 
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zakres i sposób stosowania.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Dla celów kontroli jakości i 
zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona m u będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

4.1.2. Obmiar robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z SIWZ i STWIOR, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.   

4.1.3. Procedura odbioru robót.  

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Ustala się następujące rodzaje 
odbiorów   

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

� odbiór częściowy,  

� odbiór końcowy,  

� odbiór pogwarancyjny.  

4.1.4 Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu.   

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujący Zamawiającego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

4.1.5. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 
zakresu robót lub po uzgodnieniu z Zamawiającym wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

4.1.6. Odbiór końcowy.  

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 
umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa 
budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale 
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Zamawiającego i Wykonawcy. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia następujących dokumentów przed podpisaniem protokołu odbioru robót:  

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej  

� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. W przypadku niekompletności dokumentów 
odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:  

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,  

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót i zakupu materiałów 
budowlanych zgodnie z zamówieniem.   

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Odbiór powinien obejmować: 

- ocenę zgodności i kompletności dokumentacji,  

- ocenę prawidłowości wykonania robót,   

- estetyki oraz uprzątnięcia miejsc prowadzonych robót.  

4.1.7. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.  

4.2. Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących.  

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót podstawowych, tymczasowych towarzyszących.  

4.3. Płatność za wykonane roboty.  

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.  

5. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. nr 108 poz. 953).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401)  
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SST 01.01     Kod CPV   45110000-1  Roboty rozbiórkowe 
 

1. WSTĘP 

o Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla wykonania zadania  
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy 
ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych;  
 
1.2 Zakres  robót objęty specyfikacją  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

 
- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych   
- Demontaż skrzynek hydrantowych 
- Demontaż kraty stalowej z drzwiami 
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych 
- Rozebranie ścianek działowych drewnianych  wraz z drzwiami 
- Rozebranie ścianek murowanych 
- Demontaż drewnianych drabinek gimnastycznych  

 
2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1.Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
 
2.2.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
NIE WOLNO: 
� ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
� obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
� zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
� prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 
� prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 
� prowadzić robót rozbiórkowych, jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 
� gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu 
� obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 
� prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach 
2.3. Roboty rozbiórkowe należy: 
� prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie 
� prowadzić mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, 
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji 
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� elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

� elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym 
� znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami 
� przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 

powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
2.4.Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 
utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy 
usunąć poza strefę niebezpieczną 
konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w 

okulary ochronne 
w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach ochronnych. 
2.5.Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
� bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
� o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
� w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
� każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w 

takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 
3. ORGANIZACJA ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, 
Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 
Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz, 
że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy 
odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, 
misek klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych 
rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie 
zdejmuje przewody. Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. Zaleca się, 
aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane serwisy producentów. Należy wszystkie 
elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas transportu i składowania do czasu ponownego 
zamontowania. 
Rozbiórka stolarki budowlanej 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego 
wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają 
funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 
Rozbiórka fundamentów i ścian żelbetowych 
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Przy pracach wyburzeniowych stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę 
obrotową pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w wymienne 
noże posiadające trzy krawędzie tnące. 
Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek 
Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością Wykonawcy i zostaną 
usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty 
odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami 
upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane 
przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 
Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym przewoźnikom i 
uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie 
występują materiały skażone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w 
sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
� Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
� zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 
z 2003 r. 

- Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
- Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do 
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, 
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

- Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 
- Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi 

zmianami 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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ST 01.02   Kod CPV  45 262 100-2 RUSZTOWANIA 

 

1. PRZEDMIOT  i ZAKRES  stosowania  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.1.     Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem 
rusztowań wewnętrznych przy realizacji prac Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek 
schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz 
z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku 
Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji 
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 
przedmiotowej inwestycji. 

1.3.     Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach  prac budowlanych przewiduje się  wykonanie następujących robót: - montaż rusztowań, - demontaż 
rusztowań, 

1.4.  Określenie podstawowe  

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają  odpowiednie dokumenty dopuszczające  do 
stosowania i Ogólną Specyfikacją  Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące  robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   – Prowadzenie 
robót. 

1.6.   Dokumentacja, którą  należy  przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja  przedstawiona przez wykonawcę  musi być  zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej oraz przepisami  

1. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, Że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami.,  

2.  dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,  

3.  dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

nazwę producenta z danymi adresowymi, 

system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), - zakres stosowania rusztowania ze 
szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje 
na temat : 

dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych , 

dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
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dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,  

sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia  

warunki montażu i demontażu rusztowania,  

schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania 
nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia 
rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, - wzór protokołu odbioru, - wymagania montażowe i eksploatacyjne, 
zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 
wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności 
rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia 
przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na 
rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 

2.     MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące  materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej. 

2.2. Materiały Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej 

3.2.   Sprzęt do wykonania robót  

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów 
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 5 – transport. 

1.2. Transport materiałów  

Transport elementów rusztowania będzie się odbywał środkami przewidzianymi w ofercie przetargowej  i planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 2.1. Roboty należy wykonywać  
zgodnie  przepisami  bezpieczeństwa  i higieny  pracy, BIOZ i  zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

5.2.  Wykonanie montażu  

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania 
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie 
pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w 
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instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga 
opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i 
eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę 
instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami 
BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz 
pracy na rusztowaniach: - w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, - w czasie 
gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, - podczas burzy i silnego wiatru. W miejscach wejść, przejść, 
przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze 
spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli  jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  - rozdział  6. Kontroli będzie podlegać: 

� stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,  

� sposób posadowienia rusztowania,  

� sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych  odchyłek,  

� stężenia rusztowań,  

� sposób zakotwienia,  

� pomosty robocze i ich zabezpieczenia,  

� urządzenia piorunochronne, - zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli  jakości  będzie  również  oceniać  bezpieczeństwo  wykonywania robót i  wykonywanych  
elementów. 

7.         OBMIAR  ROBÓT 

7.1.     Ogólne zasady  wykonywania  obmiarów  robót  

Podstawą dokonywania  obmiarów  określającą sposób  i zakres obmiarowania  jest przedmiar dołączony  do 
dokumentacji  przedmiarowej. 

7.2.Jednostki obmiarowe  

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, 
o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin 
danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 

8.      ODBIORY  ROBÓT  i  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady odbiorów i  dokonania płatności  podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej  - rozdział  8 Odbiór 
robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale 
wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : - czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub 
odkształcone , - czy jest prawidłowo zakotwione, - czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , - czy stan 
powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, stabilne), - poręcze ochronne 
(czy nie obluzowane lub ich brak), - czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
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konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 
rusztowania. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po 
zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

 

9.      PRZEPISY  i  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych .  

� Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy.  

� Ustawa o systemie oceny zgodności .  

� Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.  

� Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej.  

� Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

� PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 9. PN-
EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  

� PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych.  

� PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy. 12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST  01.03        Kod CPV  45262500-6  Wzmocnienie otworów w stropie i ścianach, 

                                           45262300-4   Fundament żelbetowy 

 

1. PRZEDMIOT  i ZAKRES  stosowania  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wzmocnienia otworów w stropie oraz wykonanie nadproży stalowych w związku Przebudową budynku 
polegającą na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania oraz przebudowie 
wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do przepisów ochrony 
przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w 
Warszawie 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych typu nadproża oraz wzmocnienie otworów w stropie .  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 01 

 

Elementy stalowe:  

− wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w PW ze stali profilowej.  

Nadproża w konstrukcji stalowej  - z profili stalowych C80 oraz dwuteownik 200, skręcane ze sobą za pomocą śrub 
co 30 cm., wzmocnienie otworów pod klapy dymowe w stropie- z profili stalowych dwuteownik 260 i 200mm , 
ceownik 300mm. 

Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować powszechnie produkowane materiały 
stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych 
oraz wyrobów metalowych należy stosować śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki 
przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą 
gotowość ich użycia do produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych 
o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się 
przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie 
działały na nie żadne  

szkodliwe wpływy. 

 

-beton C20/25  

-beton C8/10 



21 | S t r o n a 
 

-prety zbrojeniowe śr.10mm 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej  ST 00 01 

 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 4.  

 

TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 00 01  

 Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 
pomocą dźwigu.  

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji 
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m 
od siebie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robot podano w  ST 00 01  Wymagania ogólne. 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wymiarowanie długości lub cięcie elementów 
konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez 
zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem 
czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy 
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dokładnie ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne 
należy dokładnie oczyszcić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone 
przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Projektant i Inspektor wyrażą 
zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania 
powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. 
Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być zgodny ze 
współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. 
(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót 
(wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również 
dostarczyć  imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, 
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.  

 

5.2. Nadproża 

Osadzenie nadproża  

Nadproża stalowe z ceowników połączonych ze sobą śrubami.  

- Do montażu belek stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu części stropów obu 
pomieszczeń. 

- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej. 

- Osadzić belkę na betonowych poduszkach, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeń nad i za belką przy 
pomocy mieszanki cementowej. 

- Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki. 

- Długość oparcia belek nadproża - min. 25 cm. 

- Belki nadprożowe zespolić ze sobą śrubami. 

- Belki owinąć siatką Rabitza i otynkować, oszpałdować, lub obudować (np. płytami g-k). 

Wykonywanie elementów ślusarskich ze stali : Materiały hutnicze stosowane do ślusarskich wyrobów i elementów 
budowlanych powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych.  

Cięcie:  

Przez cięcie należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, okrawanie i 
ścinanie. Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, przecinaki, wycinaki, piły tarczowe i ramowe. 
Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, rąbki, w szczególności należy 
usunąć ostrość i zadziory wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni, 
działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z 
dokumentacją. Wykonanie otworów:  

Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na 
jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 
Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.  

Wykonywanie połączeń:  

Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. Łączone 
części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. Dopuszczalna 
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skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwiać prostopadłe ustawienie śruby do łączonych 
powierzchni części.  Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich na całą powierzchnię przylgową.  

 

Wykonanie otworu  

Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania planowanego otworu. 
Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie rozebrać fragment usuwanej ściany. Materiał z 
rozbiórki wywieźć na wysypisko.  

 

5.3.Fundament 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia 
bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w  ST 00 01  Wymagania ogólne. 

6.2. Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania nadproży polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o 
jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają 
podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy 
przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i 
wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50 cm, 
o ile normy przedmiotowe nie określają  inaczej. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonane 
badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi 
posiadać zaświadczenie o jakości. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola 
jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 01 Wymagania ogólne.  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w ST  00 01 Wymagania ogólne. 
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Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: − pisemne stwierdzenie 
Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, − inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.  

 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 01 Wymagania ogólne.  

 

Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego nadproża [kpl] obejmuje: 

 − dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 oczyszczenie podłoża,  

− dzierżawę stemplowań,  

− wykonanie podstemplowania,  

− wycięcie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadproży w obu ścianach,  

− ułożenie w wyciętych bruzdach projektowanych nadproży na wcześniej wykonanej poduszce z zaprawy 
ekspansywnej, − wbicie klinów stalowych pomiędzy ścianę a górną półkę konstrukcji stalowej nadproża i wolne 
przestrzenie wokół wypełnić szczelnie zaprawą ekspansywną.  

− wyszpałdowanie lub obudowę np. płytą G-K.  

− po związaniu zaprawy ekspansywnej wycięcie otworu w ścianie pod nowymi belkami,  

− zdemontowanie stemplowania stropów.  

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,  

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie  

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  

PN-B-06250 Beton zwykły.  
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PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.  

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja.  

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.  

PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  

PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki  

PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne odchyłki  

PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.  

PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  

PN -B -06200:1997 Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane.  

PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe  

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  
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ST 01. 04    Kod CPV    45262522-6    ROBOTY MUROWE        
 
1. WSTĘP 

 
 1.11Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy pracach 
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do 
oddymiania oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, 
celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 
351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 

 1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
 

 1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmują roboty murowe z 

cegły silikatowej  
 

1.4. Kod CPV  
Roboty murowe – CPV 45262522-6  
 

 1.5.Opis prac przewidzianych w projekcie 
� Wykonanie ścian wew. z cegły silikatowej gr. 18 cm 
� Wykonanie nadproży systemowych w ścianach murowanych  
� Podmurowanie cegłą pełną -ścianki pod klapy dymowe 

 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów 

ceramiki budowlanej,  i betonów komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- procedura   -   dokument  zapewniający  jakość,   określający   zasady   nadzoru   i   kontroli 

poszczególnych   operacji   roboczych,   może   być  zastąpiona   przez   normy,   aprobaty   i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST – 

Ogólna Specyfikacja Techniczna  pkt. 1.6. 
      Mury bez warstw wykończeniowych wymagają wykonania na pełną wyrównaną spoinę 
 
 
2.MATERIAŁY 

 
 2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST – 

„Wymagania ogólne”  
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z obowiązującą normą, 
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– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 

 2.2.Zaprawy 
Zaprawy   stosowane   do   murowania   powinny  spełniać  wymagania   normy PN-EN 998-1:2004. 
Dla murowania ścian z cegły silikatowej charakteryzującej się dokładnymi wymiarami ( np. SILKA ) i do 

murowania ścian z bloczków komórkowych wykonanych na bazie piasku kwarcowego ( np. ITONG ) zaleca się 
stosowanie zapraw systemowych cienkowarstwowych (klejowych) 

 
Do łączenia elementów murowanych stosowane mogą być następujące zaprawy: 
� Zwykła – do spoin o grubości większej niż 3 mm ( zwykle od 8 do 15 mm ), o strukturze zwartej, 

zawierająca  wyłącznie kruszywa mineralne, o gęstości objętościowej w stanie suchym po 
stwardnieniu nie mniejszej niż 1500 kg/m3 

� Lekka – do spoin o grubości większej niż 3 mm, zawierająca lekkie kruszywa naturalne, 
produkowane specjalnie, lub będące materiałem odpadowym ( tj. granulowany żużel 
wielkopiecowy, keramzyt, perlit i inne ), o gęstości objętościowej w stanie suchym po 
stwardnieniu mniejszej niż 1500 kg/m3 

� Do spoin cienkich – do spoin o grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie większej niż 3 mm, 
wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowę w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z 
wodą przed bezpośrednim jej użyciem 

 
W zależności od wymagań dotyczących tolerancji wymiarów rozróżnia się elementy murowe przewidziane 

do łączenia na zaprawy: 
� Zwykłe i lekkie, przy spoinie o grubości do 15 mm 
� Cienkie , przy spoinie o grubości do 3 mm 

 
Do wykonania robót murowych należy zastosować spoiny cienkie o grubości 1-3 mm 
 

2.3.Spoiwa 
Spoiwa stosowane  powszechnie do zapraw murarskich:  cement,  wapno i  gips powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach: 
- PN-EN 197-1:2002 - cement 
- PN-EN 459-1:2003 – wapno i ciasto wapienne 
- Normy zakładowe producentów systemów ( dla ścian SILKA, ITONG i podobnych ) 
 

2.4.Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 dot. wody zaborowej 

do betonu.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 
 

2.5.Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 

szczególności: 
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� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje różnych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.6.Cegła silikatowa ( ekologiczny trwały materiał budowlany ) 
Wyroby wapienno-piaskowe, inaczej nazywane silikatami produkowane są wyłącznie z surowców 
naturalnych.  
Główne składniki wyrobów silikatowych to; piasek, wapno, woda - które są wolne od związków szkodliwych 
i trujących a pod względem emisji promieniotwórczości naturalnej, zostały zaliczone do najbezpieczniejszych 
wśród materiałów budowlanych.  
Wapno jako wiążący środek jest znane i stosowane od wieków w budownictwie, ponadto niszczy 
drobnoustroje zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów.  
Ich duża przyczepność do zapraw budowlanych znacznie przyśpiesza i ułatwia proces murowania.  
Trwałość porównywalna jest do kamienia naturalnego. 

 
Zalety, które wyróżniają wyroby silikatowe spośród innych materiałów budowlanych to:  

� Wytrzymałość i trwałość 
Wyroby silikatowe, posiadają dużą wytrzymałość na ściskanie od 5 do 25 MPa, co pozwala na 

wykorzystanie ich na ściany przenoszące duże obciążenia np. w budownictwie wielokondygnacyjnym.  
� Mrozoodporność 

Wysoka odporność na działanie mrozu i innych czynników atmosferycznych. Silikaty mogą być stosowane 
do wykonywania ścian zewnętrznych w każdych warunkach klimatycznych.  
� Korzystny klimat w pomieszczeniach 

Ze względu na silny odczyn zasadowy silikaty posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną - 
zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej.  

 
� Akumulacja ciepła 

Wysoka zdolność do akumulacji ciepła, niwelująca skutki zmiany temperatur np. zimą w przypadku spadku 
temperatury, latem w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz budynku. Dzięki temu uzyskujemy 
przyjemny mikroklimat w budynku nie podlegający dużym wahaniom.  
� Z naturalnych surowców 

Silikaty zaliczane są do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Kryterium dotyczące 
ograniczenia w wyrobie stężenia pierwiastków potasu, radu i toru jest zawsze spełnione.  
� Izolacyjność akustyczna 

Bardzo dobra izolacyjność akustyczna, co ma ogromne znaczenie w przypadku dużego hałasu 
dochodzącego z zewnątrz budynku (np. ruch uliczny),  
� Odporność ogniowa 

Duża odporność ogniowa, pozwala na zastosowanie silikatów do budowy ścian przeciwpożarowych, 
kominów i kotłowni.  

• Dla ściany gr. 8 cm             -  REI 60 
• Dla ściany gr. 12 – 15 cm  -  REI 120 

� Przyjazny dla środowiska 
Silikaty nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez 

produkcję, użytkowanie i ewentualny recycling. Proces produkcji wyrobów silikatowych jest energooszczędny.  
 
Silikaty to materiał uniwersalny, ma zastosowanie w różnych rodzajach budownictwa, spełnia oczekiwania 

stawiane przez surowe normy oraz konstruktorów i projektantów. Dodatkową zaletą wyrobów silikatowych jest 
to, że mogą być barwione na różne kolory i oprócz koloru naturalnego - białego, mogą być; czerwone, żółte, 
czarne, zielone itp.  
 

2.7. Bloczki z betonu komórkowego wykonywane na bazie piasku kwarcowego ( np. YTONG - 
przykładowy materiał ) 
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� System 
Należy korzystać z materiałów umożliwiającym wzniesienie całego budynku z jednego materiału, bez 

konieczności stosowania innych technologii i skomplikowanych kombinacji materiałowych. Zaletą jest 
możliwość utrzymania jednorodności materiałowej, jednak system powinien umożliwiać także łaczenie z 
innymi technologiami. 
� Jednorodność materiałowa. 

Zaletą elementów z betonu komórkowego jest jednorodność materiału i różnorodność elementów 
ściennych i belek nadprożowych dających możliwość wykonywania ścian bez mostków termicznych o 
jednakowej odporności ogniowej i jednakowej izolacyjności akustycznej.    

 
Parametry techniczne  - materiał przykładowy ITONG 

 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla betonu komórkowego YTONG w zależności od gęstości 

objętościowej wynosi odpowiednio: 
- odmiana 350 kg/m3 - 0,095 W/(mK) 
- odmiana 400 kg/m3 - 0,11 W/(mK) 
- odmiana 500 kg/m3 - 0,14 W/(mK) 
- odmiana 600 kg/m3 - 0,16 W/(mK) 
- odmiana 700 kg/m3 - 0,20 W/(mK) 

 

 
 
 

 
 
 

Wartość z kategorii A - przyjmuje się, gdy jakość robót kontrolowana jest przez osobę o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależną od Wykonawcy. W pozostałych przypadkach przyjmuje się wartości dla kategorii B. 
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Nadproża YTONG ( przykładowe rozwiązanie ) 
 

 

Nadproża prefabrykowane YN  
Prefabrykowana, nośna belka nadprożowa YN o wysokości 25cm, wykonana ze 
zbrojonego betonu komórkowego. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 
175cm.  

 

Nadproża zespolone YF  
Prefabrykat nadproża zespolonego YF, wykonany ze zbrojonego betonu komórkowego. 
Wysokość 12,5cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 250cm. 
W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze lub podwójne. 
Aby uzyskać nadproże nośne, elementy należy nadmurować warstwą bloczków. 

 
Przy długość nadproży ponad 250 cm należy stosować nadproża żelbetowe lub stalowe zaprojektowane 
indywidualnie 
 
 
3.SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne”  
Wykonywanie robót murowych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne”  
 

4.1.Transport materiałów 
Elementy murowe należy przewozić na paletach, dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 

Elementy murowe należy pakować, przechowywać i transportować zgodnie z PN-B-12030:1996 z późn. zm. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  pkt. 5. 
 

5.1.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

- zakończyć roboty konstrukcyjne, 
- uzyskać zgodę nadzoru na obciążenie konstrukcji ściankami działowymi 
- sprawdzić poziomy stropów i wymiary pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,. 
 

5.2.Wykonywanie robót murowych 
Mury należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W murach wykonywanych  niejednocześnie w miejscu  połączeń  należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. 
Cegły silikatowe lub bloczki z betonu komórkowego układane na zaprawie powinny być czyste i 

wolne od kurzu. 
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Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 25 cm (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy 

itp.), mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
 
W ścianach murowanych z użyciem zaprawy cem-wap, jeśli  nie  ma  szczególnych wymagań,   

należy  przyjmować normową grubość spoiny: 
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełnić zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5-10mm. Nie dotyczy to elementów łączonych zaprawą klejową. 
 
W ścianach murowanych z użyciem zaprawy cienkowarstwowej ( klejowej ) należy przestrzegać 

zaleceń producenta ( cegieł, bloczków i zaprawy ) z uwzględnieniem tolerancji wymiarowej  
elementów ściennych.  

Przy wykonywaniu robót murarskich opartych na systemowych rozwiązaniach należy przestrzegać 
zaleceń systemu dotyczącymi rodzaju stosowanych materiałów na spoiny. 

 
Jeżeli nie przewiduje się tynkowania ścian spoiny należy wykonać jako pełne i równe. Przy 

spoinach cienkowarstwowych z zapraw klejowych spoina powinna przypominać spoinę wykonywaną w 
czasie robót glazurniczych .  

Przy rozpiętości powyżej 5,0m lub wysokości powyżej 3,0 m należy stosować zbrojenie z 
bednarki. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie 
otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.  

 
Właściwe połączenie elementów murowych spoinami ma decydujący wpływ na wytrzymałość i inne cechy 
fizyczne ustroju. Elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość równą co najmniej 0,4 wysokości 
elementu nie mniej niż 40 mm. Zaleca się aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie elementów nie 
było mniejsze niż grubości elementu. 
Spoina pozioma musi być wypełniona zaprawą na całej grubości i szerokości spoiny.   

 
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne” 
 
6.1.Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami: 
� PN-B-03002:2007  „Konstrukcje murowe”. 
� PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów”. 
� Normy zakładowe – przy rozwiązaniach systemowych 

 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez Producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 
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W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję, w sposób podany w normie PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

 
6.2.Badania w czasie odbioru robót 

Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024, 
badania przeprowadzić w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania materiałów, 
� prawidłowości wykonania ścianek 
� wyglądu powierzchni ścianek 
� prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek. 

 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów [mm] z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tabeli poniżej: 
 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 
� W pionie 20 mm wysokości kondygnacji lub 50 mm na całej wysokości budynku 
� Poziome przesuniecie 20 mm w osiach ścian na i pod stropem 
� Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne”  
 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  p 
 
Do odbioru ostatecznego robót murowych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 
2. projekt wykonania robót murowych z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót 

murowych, 
3. dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów  w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez Producenta, 
4. dziennik budowy. 
 

 
Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania omówione niniejszej SST, dały pozytywne wyniki. 
 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  p 

 
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Normy 
-  PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 

tynkarska 
-  PN-EN 998-1:2004/ 2006  Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 

tynkarska 
-  PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa 

murarska 
-  PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych -- 
Część 1: Elementy murowe ceramiczne 

-  PN-EN 196-1:2006    Tytuł: Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
-  PN-EN 771-2:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 

murowe silikatowe 
-  PN-EN 771-3:2005  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
-  PN-EN 771-4:2004  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
-  PN-EN 196-2:2006    Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
-  PN-EN 196-3:2005 (U)  Metody badania cementu -- Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 
-  PN-EN 197-1:2002  Cement -- Cement powszechnego użytku -- Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
-  PN-EN 197-1:2002  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 197-1:2002/ 2007  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
-  PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
-  PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy 
-  PN-EN 1520:2005  Prefabrykowane elementy zbrojone z betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze 
-  PN-B-03002:2007    Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
-  PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne 
-  PN-EN 771-2:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 

murowe silikatowe 
-  PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
-  PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
-  PN-B-12030:1996/ 2002  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
-  PN-EN 771-4:2004  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
-  PN-EN 771-4:2004/ 2006  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
-  PN-B-12006:1997   Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do przewodów 

wentylacyjnych 
-  PN-B-12006:1997/2001  Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki do przewodów 

wentylacyjnych 
-  PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
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- PN-B-12030:1996/2002  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, 
przechowywanie i transport 

-  PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

-  PN-EN 459-2:2003   Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań 
-  PN-EN ISO 9000:2006  Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia 
 

 
Inne dokumenty i instrukcje 

� Instrukcje wydane przez Producentów. 
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SST  01.05     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45420000-7 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów   CPV 45421100-5 
Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych  CPV 45421120-1 
Instalowanie framug z tworzyw sztucznych    CPV 45421121-8 
Instalowanie drzwi drewnianych     CPV 45421134-2 
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien  CPV 45421140-7 
Instalowanie ścianek działowych     CPV 45421141-4 
Instalowanie wyrobów metalowych     CPV 45421160-3 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem  stolarki budowlanej (CPV 45420000-7): zadania :  
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy 
ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupełniający dla potrzeb przetargu i podpisania kontraktu 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową. W 
ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 

- Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów   (CPV 45421100-5) 
- Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych  (CPV 45421120-1) 
- Instalowanie framug z tworzyw sztucznych    (CPV 45421121-8) 
- Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien  (CPV 45421140-7) 
- Instalowanie ścianek działowych     (CPV 45421141-4) 
- Instalowanie wyrobów metalowych    (CPV 45421160-3) 
- Instalowanie stolarki niemetalowej    (CPV 45421150-0) 
 

1.3.1.Opis prac przewidzianych w projekcie 

Dostawa i montaż : 

� Drzwi stalowe z odpornością ogniową EI60 
� Drzwi stalowe z odpornością ogniową EIS60 
� Drzwi stalowe b.o. 
� Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone ,EIS30 
� Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone b.o. 
� Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone  ,EIS30 
� Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone b.o. 
� Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami b.o. 
� Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60  z drzwiami EIS30  
� Okno aluminiowe z funkcją klapy nawiewnej  -wym.230/100cm 
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� Obróbka okna  na elewacji : wyrównanie brzegów styropianem,uzupełnienie ubytków klejem,uzupełnienie 
tynku cienkowarstwowego wokół okna,uzupełnienie malowania 

� Parapet z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
� Osadzenie parapetu wewn. prefabrykowanego MDF 

Dostawa i montaż wyposażenia drzwi: 

� Klamka 
� Gałka 
� Antypanik 
� Samozamykacz 
� Stoper 
� Regulator kol.zamyk. 
� Kantrygiel 
� Odkopnik 
� Czytnik kart 
� Zamek EM typ 1 
� Przycisk ewakuacyjny 
� EM trzymacz drzwi 
� Kontaktron (kontrola dostępu) 
� Sygnalizator 
� Kontaktron (włamanie) 

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2.Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach rysunkowych, 
przypadku braku normy – powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni lub innym umownym rysunkom. 
Do wykonania robót budowlanych dotyczących, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;  z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,poz.881), 
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami).  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wyroby  zostały wyspecyfikowane  w dokumentacji projektowej  

2.1.Wymagania dla elementów stalowych 

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszą mieć jakość odpowiadającą przepisom polskim. Wykonawca 
winien na żądanie przedłożyć odpowiednie atesty jakości dostawy, świadectwa kontroli jakości. 
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zabezpieczenie antykorozyjne 
Profile stalowe o grubości powyżej 2,5 mm, należy oczyścić z nalotu, odrdzewić i dokładnie odtłuścić. Należy je 
ocynkować ogniowo, wartość minimalnej miejscowej grubości warstwy nie może być mniejszy niż 80m. 
Wszystkie połączenia elementów konstrukcji montowanych na budowie należy wykonać jako skręcane. Wszystkie 
elementy ocynkowane muszą mieć jednorodną warstwę ocynku, barwę i strukturę wyglądu. Niedopuszczalne są 
jakiekolwiek „zacieki”, wtrącenia, zgrubienia itp. 
Zabronione jest podczas montażu spawanie i wykonywanie otworów w elementach stalowych ocynkowanych. 
Elementy konstrukcji ze stali o grubości poniżej 2,5 mm mogą być wykonane z blachy stalowej galwanizowanej lub 
ocynkowanej na zimno. Niezbędne kształtowniki mogą zostać wykonane przez dostawcę metodą zaginania lub 
walcowania na zimno. 

2.1.1.Wymagania dla elementów aluminiowych 

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-
6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). 
Kształtowniki aluminiowe mają spełniać wymagania określone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN 755-2: 2001 oraz  
PN EN 755-9: 2004. Wszystkie kształtowniki muszą posiadać nawierzchnię o specjalnej jakości, zdatną do 
wykonywania powłok anodowanych. 
Profile dobrane wg zaleceń producenta systemu muszą przenosić obciążenia zgodnie z Polskimi Normami. 
Grubość ścianek profili nośnych nie powinna być mniejsza niż 2mm. 

2.1.2.Powłoki lakierowane proszkowo 

Lakierowe powłoki proszkowe powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub wg PN-EN ISO 2808:2000 – nie mniej niż 60 µm, 
- twardość względna będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do 
czasu tłumienia na płytce szklanej – nie mniej niż 0,7, 
- odporność na odrywanie od podłoża oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999 – stopień 0, 
- odporność na działanie mgły solnej oznaczana wg PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001 – stan powłoki bez zmian po 
1000 h działania mgły solnej, 
- odporność na działanie cieczy oznaczana wg PN-EN ISO 2812-1:2001 – stan powłoki bez zmian po 1000 h 
działania wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40 °C, po 500 h działania roztworów 1 % NaOH, 1 % HCl, 1 
% H2SO4, 5 % CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1 % NaOH, 0,1 % HCl, 0,1 % H2SO4, 1 % 
NH4OH, 3 % NaCl. 

2.1.3.Powłoki anodowane 

Tlenkowe powłoki anodowe powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub wg PN-EN ISO 2808:2000 – nie mniej 
niż 20 µm, 
- wygląd zewnętrzny – zgodny z PN-80/H-97023, 
- stopień uszczelnienia powłoki wg PN-EN 12373-1:2004 – wartość admitancji mniejsza niż 
20 µS, 
- odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03: 

- stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania w temperaturze 35 °C mgły solnej (tj. 5 

% roztworu NaCl z dodatkiem kwasu octowego dla uzyskania pH = 3,2 ± 0,1) – jeden 
cykl działania mgły solnej obejmuje: 6 h rozpylania roztworu, 18 h przerwa 
lub 

� stan powłoki bez zmian po 6 dniach zanurzenia próbek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku 
wodoru i kwasu octowego. 
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2.1.4.Elementy ślusarki stalowej i aluminiowej 

Elementy ślusarki aluminiowej i stalowej wewnętrznej zaprojektowano jako nieizolowane termicznie przeznaczone 
do zastosowań wewnętrznych. 
Elementy ślusarki aluminiowej i stalowej zewnętrznej ( lub pomiędzy pomieszczeniami o różnych wymaganiach 
termicznych )  zaprojektowano jako izolowane termicznie . 
 
 Zestaw ślusarki aluminiowej i stalowej musi zawierać kształtowniki aluminiowe, stalowe, przekładki, uszczelki, 
śruby i wkręty mocujące, taśmy i inne materiały uszczelniające oraz wszystkie niezbędne akcesoria. 
Wielkość profili nośnych musi być zgodna z wymaganiami statycznymi. Kształt i wymiary uszczelek oraz 
przekładek muszą być dobierane w zależności od grubości elementów wypełniających. 
Oferowany system konstrukcji musi umożliwić wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie 
elementów, ich połączeń i styków. Zespolenia poszczególnych kształtowników, ościeżnic i ram skrzydeł powinno 
bazować na stosowaniu łączników stykowych w połączeniu z metodą klejenia i zaciskania lub klejenia z 
dodatkowym zastosowaniem sworzni. Zwraca się uwagę na wymóg stabilności połączeń. 
Niedopuszczalne są nierówności styków narożników. Niedopuszczalne są również szczeliny na stykach. 
Niedopuszczalne są mieszane sposoby połączeń tj. np. górne narożniki przycięte pod kątem 450, dolne wykonane 
z zastosowaniem łączników stykowych czołowych (z wyjątkiem skrzydeł drzwiowych). 
Połączenia narożne w drzwiach stalowych należy wykonać jako spawane (spoiny zeszlifowane) 
 

2.1.5.Śruby, łączniki i elementy mocujące 

Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaż na kotwach stalowych 
segmentowych rozporowych lub wklejanych. Kołki rozporowe muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach 
tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania 
należy tak wykonać, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością 
przeniesione przez środki mocujące. Należy uwzględnić środki kotwiące jak śruby, kątowniki stalowe, kształtowniki 
itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (ościeżnic). 
Elementy połączeniowe, jak śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, a w połączeniach z aluminium 
muszą być ze stali nierdzewnej (klasy min. A2 – stal z grupy 304). W elementach nie obciążonych statycznie 
można też stosować elementy połączeniowe z aluminium (np. nity).  
 
 3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Roboty związane z montażem stolarki otworowej mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca do montażu i/lub demontażu elementów stolarki powinien dysponować m.in.:  
- wiertarką, 
- wkrętarką,  
- szlifierką kątową. 

 
4.Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na stan stolarki w trakcie rozładunku celem eliminacji wyrobów uszkodzonych 
podczas transportu. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST i w dokumentacji projektowej, ponadto:  
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składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów; 
stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem. 
Wyroby (drzwi, okucia) przed wbudowaniem powinny być sprawdzone m.in. pod względem gatunku, asortymentu, 
właściwości, wymiarów.  
5.1.Kontrola jakości robót  
5.1.1.Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w OST. 
5.2.Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. W razie 
konieczności należy umożliwić Inspektorowi kontrole materiału do wbudowania u wytwórcy. 
5.3.Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST. 
Kontrola jakości robót będzie obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
− sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
6.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w OST. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
7.ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość montażu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę i 
ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja 
w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi ostatecznemu 
• odbiorowi końcowemu. 

8.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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8.1. Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 

- jakość i sposób osadzenia ościeżnic, 
- uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.4. Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają: 

- jakość montażu (odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 3000 mm nie powinno 
przekraczać 1,5mm/m, różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być 
większa od 2 mm - przy długości elementu do 2m i 3 mm – przy długości powyżej 2 m, 
otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać) 

- szczelność stolarki (zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy) 
- stan okien i ram okiennych (okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń 

mechanicznych) 
� posób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez 

zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki) 
 
8.6. Podstawa płatności 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
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8.7. Ogólne zasady płatności, podano w OST. 
 
� Przepisy związane z prowadzeniem robót. 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Instrukcje producentów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
9.1.Normy  
BN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych.  
PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
9.2. Inne dokumenty:  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami),  
� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
� Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami. 
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ST 01.06       Kod CPV  45421131-1  STOLARKA DRZWIOWA 

        

 

1..WSTĘP. 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej drewnianej wewnętrznej. przy realizacji prac  Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek 
schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz 
z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły 
Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
stolarki drzwiowej .  

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami . 

2.1.Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

Montaż drzwi drewnianych zewnętrznych pełnych EI 60 

Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych EI30,pas dolny ochronny ze stali nierdzewnej 

Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych,pas dolny ochronny ze stali nierdzewnej 

Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych z naświetlem zintegrowanym ,pas dolny ochronny ze stali 
nierdzewnej 

Ścianka wewnętrzna drewniana z drzwiami pełnymi 

2.2. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 
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Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 

10-16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

Różnice wymiarów [mm] okien       drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5 

powyżej Im 5 5 

różnica długości przeciwległych elementów       do 1 m 1 1 

 

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1  

 powyżej 1 m 2  

 wysokość powyżej 1 m 2  

Różnica długość i przekątnych do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 

 powyżej 2 m 3 3 

przekroje szerokość do 50 mm 1  

 powyżej 50 mm 2  

elementów grubość do 40 mm - 1 

 powyżej 40 mm - 2 

grubość skrzydła  - 1 

 

2.3. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  

Należy impregnować: 

elementy drzwi, 

powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
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Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB. 

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie dziabnie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.5. Środki do gruntowana wyrobów stolarskich 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne 
farby do gruntowania. 

Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schnących wg BN-
71/6113-46 

do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg 
BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.7. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.8. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.9. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt stosowany przy montażu stolarki 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  00.01 „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, 
wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiafem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w 

ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów 

 
okien drzwi 

Luzy między skrzydfomi +2 +2 
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Między skr2ydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane  powłoki 
nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu   i zawierać   substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości  

Ocena jakości powinna obejmować  sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie  zgodności elementów  odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie 
jakość i materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem 
szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  jest: 

1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w 
punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje: 

       -dostarczenie gotowej stolarki, 

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  listwami, 

-dopasowane i wyregulowanie ewentualną -naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane 
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PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział 

BN-83/B-5028-22  Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny 

BN-67/6118-25   Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32   Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 

BN-71/6113-46   Farby chemourwardzalne na stolarkę budowlaną.  
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SST  01.07.    KLAPY oddymiające  CPV 45343000-3 ; CPV 45312100-8  
 
 

1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i sztablatur przy realizacji prac 
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy 
Olbrachta 48/56 w Warszawie 

Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt Zakres Robót objętych SST. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających 
montaż klap oraz wyłazów dachowych, w tym:  

� Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych; montażem rusztowań 
systemowych inwentaryzowanych.  

� Przedłożenie do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez Zamawiającego rysunki wykonawcze i 
warsztatowe.  

� Ułożenie izolacji termicznych w miejscach przyległych do elewacji będącej przedmiotem specyfikacji wraz z 
warstwą wykończeniową w przypadku gdyby było to konieczne;  

� Wykonanie podkonstrukcji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej;  
� Montaż podkonstrukcji do konstrukcji budynku;  
� Montaż Montaż klap dymowych wg projektu;  
� Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień;  
� Czyszczenie końcowe  

 
1.2.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Prace tymczasowe i towarzyszące:  

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych  
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 
obsługi,  
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe  
- ręcznie  
- inwentaryzacja powykonawcza  
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
- utrzymanie urządzeń placu budowy  
- pomiary do rozliczenia robót  
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
- utrzymanie drobnych narzędzi  
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń  
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie  

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SP 0.0 Wymagania ogólne pkt 1.4.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
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Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych 
na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Nazwy i kody robót objętych 
zamówieniem Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  

 1.3.Definicje określeń podstawowych  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji SP 0.0 Wymagania ogólne. wyłaz otwór przez, który można mieć dostęp np. na dach. 
klapa element ruchomy osadzony w otworze w celu np. ograniczenia rozpowszechniania się ognia, dymu albo 
gazu. konstrukcja stalowa nośna elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.  

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SP 0.0 Wymagania ogólne. 

 Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :  

A/ Klapa oddymniająca o wymiarze 110x110 cm -Mercor mcr-PROLIGHT C 110 H=min.50cm standard 

Klapa jednoskrzydłowa,podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm ,dolna 
część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu,wypełnienie skrzydła stanowi 
mleczna płyta z poliwÍglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom.,deklarowany dla wypełnienia wsp.izolacyjnoúci 
termicznej U=1,4 W/m2K. 

Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm.Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. 

Układ napędowy klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny zasilany napięciem 24 V. 

B/.Klapa oddymniająca o wymiarze 115x115 cm - Mercor mcr-PROLIGHT C 115 H=min.50cm standard 

Klapa jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania 0,91m2,podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm 
wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm, dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania 
do konstrukcji dachu,wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwÍglanu kanalikowego gr.25mm, 9-
kom.,deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. ,izolacja termiczna - płyta PIR 
30mm.,współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. 

.Układ napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V.  

C/. Klapa oddymniająca o wymiarze 100x220 cm - Mercor mcr-PROLIGHT E 100/220 H=min.50cm + owiewki + 

kierownica 

Klapa jednoskrzydłowa, wyposażona w owiewki i kierownicę,podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z 
blachy ocynkowanej 1,25mm,dolna czesc podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji 
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dachu,wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwÍglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom.,deklarowany dla 
wypełnienia wsp.izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K.Izolacja termiczna - p3yta PIR 30mm.Współczynnik 
izolacyjnoúci termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. 

Układ napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V.  

Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a 
dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. Stosowane materiały muszą posiadać 
udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, 
systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak 
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty wymagane 
przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.  

2.1. Specyfikacja materiałów  

Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora.  

- klapy dymowe z owiewkami zaopatrzone w siłowniki elektryczne włączone w system instalacji alarmowej ppoż., 
uruchamianie automatyczne wywołane przez instalację z czujkami dymu i ręcznie przyciskami umieszczonymi na 
parterze budynku i na najwyższej kondygnacji, z opcją przewietrzania; - klapy przewietrzające zaopatrzone w 
siłowniki elektryczne, uruchamianie ręcznie przyciskami  

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spełniają wymagane właściwości 
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności 
do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SP 0.0 Wymagania ogólne. Roboty można wykonać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z 
normami ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
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Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SP 0.0 Wymagania ogólne. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich 
materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. Klapy oddymiające, powinny być dostarczane w 
opakowaniach Producenta w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sposób 
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobów powinien odbywać się zgodnie z 
instrukcją Producenta, dostarczoną odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii, - wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Dla klap oddymiających powinny być zawarte także informacje dotyczące:  

- klasy wytrzymałości,  
- klasy odporności na wysokie temperatury.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SP 0.0 Wymagania ogólne Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i 
środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych 
elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i 
wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, 
wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry 
oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w 
dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i 
wymagań koniecznych do spełnienia  

5.1. Prace montażowe  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. Montaż klap dymowych i świetlików należy rozpocząć od sprawdzenia 
dokładności wykonania otworów montażowych. Następnie należy sprawdzić kompletność dostarczonych wyrobów, 
wyposażenia standardowego, występowanie ewentualnych uszkodzeń. Ramę montowanego elementu należy 
przymocować prowizorycznie przy pomocy zacisków montażowych i zamocować docelowo do podłoża za pomocą 
łączników kątowych będących w komplecie wyrobu. Po zamocowaniu ramy zdemontować zabezpieczenia 
transportowe wyrobu, otworzyć i zdjąć klapę wyrobu. Demontaż pokrywy należy przeprowadzić przez wykręcenie 
śrub zawias, w celu ułatwienia dostępu dla wykonania obróbek przeciwwodnych. Obróbki wykonane są z materiału 
pokrycia dachowego tzn. membrany pcv, wyklejanej wokół podstawy montowanego elementu, na całą wysokość 
podstaw. Brzeg wyklejanej obróbki z folii przyciąć wzdłuż krawędzi otworu i wkleić go pod wywinięcie kołnierza 
otworu. Ewentualne zabrudzenia krawędzi podstawy należy usunąć natychmiast po zakończeniu wyklejania 
obróbki. Przed założeniem pokrywy wyrobu oczyścić i przesmarować zawiasy, nasunąć klapę i zakręci śruby 
zawias. Następnie należy zamknąć pokrywę i otworzyć próbnie używając uchwyt zewnętrznego. W przypadku nie 
przylegania pokrywy do krawędzi otworu wyrobu należy dokonać regulacji zamka, przeznaczoną do tego celu 
nakrętką regulacyjną. System sterowania i zasilania klapy powinien być dostarczony razem z klapą i zainstalowany 
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przez tę samą firmę. Czujkę dymową montować na stropie ponad klatką schodową. Przed montażem klapy należy 
wykonać odpowiedni otwór w dachu. Od wewnątrz ściankę otynkować i pomalować. Uzupełnić tynk na stropie 
wokół otworu. Usunąć poszycie dachu w obrysie otworu pozostawiając możliwie duży zapas na wywinięcie na 
ściany klapy. Zamontować klapę na szczycie ścianek zgodnie z wytycznymi producenta. Wywinąć warstwy 
izolacyjne dachu na boki ścianki. W razie potrzeby uzupełnić potrójnymi pasami papy zgrzewanej do istniejącej 
papy na dachu z zakładem min 50cm. Mocowanie papy do boku klapy zgodnie z wytycznymi producenta klapy.  

Montaż wyrobów winien być przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakże z 
uwzględnieniem szczegółowych ustaleń instrukcji montażu opracowanej przez Producenta zastosowanego wyrobu. 
Montaż instalacji sterującej urządzeniami i urządzeń otwierających pokrywy wg specyfikacji wykonania i odbioru 
robót elektrycznych.  

Montaż klap winien być prowadzony przez wykwalifikowane ekipy monterskie posiadające potwierdzenie odbycia 
szkolenia u producenta, a jakość robót kontrolowana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Nie należy 
prowadzić robót w temperaturze powietrza poniżej 7 0 C; W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0 0 C, 
należy zastosować odpowiedni sprzęt i/lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla 
zabezpieczenia tego typu prac Montaż  klap należy prowadzić zgodnie z wymiarami, liniami i poziomami 
przedstawionymi na rysunkach;  

5.2. Klapy dymowe opis prac  

Należy stosować rozwiązania zgodnie z rysunkami detali uwzględniające przenoszenie ciężaru szkła, zgodnie z 
wytycznymi dostawcy systemu mocowań i dostawcy szkła.  

Belki nośne mocowane do korpusu budynku w rozstawie wg rysunków architektonicznych. Należy uwzględnić ze 
względu na obciążenia termiczne ograniczenia tolerancji wykonania elementów konstrukcji nośnej. Usytuowanie 
łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji należy przyjmować odpowiednio do 
wytycznych na rysunkach zestawieniowych oraz zgodnie z wymaganiami statyki. Podkonstrukcja stalowa będzie 
powlekana proszkowo w kolorze zgodnie z PW klap  

wymiary i tolerancje Konstrukcja główna budynku Konstrukcje klap należy wykonywać według wymiarów z natury i 
według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów.  

Wszystkie elementy łączące części składowe klap z korpusem budowli należy ukształtować tak, aby można było 
przejąć odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odkształcenia elementu lub jej uszkodzenia przez 
obciążenia ściskające albo rozciągające. Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji połączeń i 
zakotwień należy uwzględnić min. ± 20 mm zarówno dla odchyłek z płaszczyzny jak i dla wymiarów otworów i 
wysokości poszczególnych elementów korpusu budowli. Uwzględnić należy tolerancje w wytwarzaniu betonu na 
miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu.  

Jeśli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien spowodować podjęcie stosownych 
środków dla usunięcia usterek przez miejscowe kierownictwo budowy, w innym przypadku wszystkie koszty 
związane z dostosowaniem konstrukcji elewacji do istniejącego korpusu budynku ponosi Wykonawca. Elementy 
konstrukcji, które nasuwają się na siebie podczas zmian długości wywołanych ruchami termicznymi, muszą 
otrzymać jako podkładki elementy poślizgowe z tworzywa sztucznego. Należy uwzględnić w konstrukcji szczeliny 
służące do amortyzacji ewentualnych ruchów korpusu budynku.  

Jako zasięg temperatur branych pod uwagę przy rozciąganiu się materiałów, powinien zostać przyjęty przedział od 
-20 C do +80 C. Elementy klap Dla elementów konstrukcji dopuszcza się max. tolerancje, do 2 mm dla 
poszczególnych wymiarów, jak i dla usytuowania w pionie i poziomie. Dopuszcza się tolerancję połączeń słupów i 
rygli nie większą niż 0,5 mm.  
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Wszystkie elementy okładzin i obudów metalowych opierzenia, itp. muszą mieć powierzchnię równą, gładką, 
pozbawioną wszelkich wgłębień, wgnieceń, wybrzuszeń, przebarwień, odcisków łączników - nitów, wkrętów, spoin 
spawalniczych, itp. Dla eksponowanych powierzchni zewnętrznych należy przyjąć jako wymóg max. dopuszczalną 
strzałkę ugięcia dla wynikających z wiotkości materiału wgłębień i wybrzuszeń nie przekraczającą 1/750 wymiaru 
elementu, nie więcej niż 0,8 mm oraz max. różnice wysokości pomiędzy najniższym i najwyższym punktem na 
powierzchni elementu nie przekraczające 1,6 mm. Dla narożników max. dopuszczalne odchyłki kątowe wynoszą 3 
przy zachowaniu innych w/w warunków brzegowych. Przy pracach należy używać jedynie legalizowanych 
laserowych przyrządów pomiarowo-kontrolnych.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w SP 0.0 Wymagania ogólne. Do celów kontroli jakości i 
zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę Kontrola jakości Przed przystąpieniem do prób i badań montażowych 
należy sprawdzić dokumenty instalowanych urządzeń: certyfikaty na znak bezpieczeństwa stosowanych 
wyrobów lub deklaracje zgodności z normami wydanymi przez producentów karty gwarancyjne urządzeń 
dostarczonych przez Wykonawcę instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń Próby i badania montażowe 
należy przeprowadzić w zakresie: poprawności i zgodności instalacji z dokumentacją projektową, instrukcjami 
fabrycznymi oraz normami próby szczelności kanałów wentylacyjnych W trakcie realizacji robót lub po ich 
zakończeniu należy: sprawdzić stan instalacji i osprzętu sprawdzić działanie urządzeń wykonać pomiary 
skuteczności działania wentylacji  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w SP 0.0 Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową jest 1 
komplet klapy oddymiającej.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SP 0.0 Wymagania ogólne.  

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Odbiór końcowy. Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. Zgodność z warunkami i 
parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, Zgodność z dokumentacją rysunkową. Zgodność z 
wymogami producenta systemu; Sprawdzenie poprawności systemowej. Kontrola załączonych dokumentów 
formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. Należy zwrócić uwagę na 
właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, 
co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Ogólne ustalenia 
dotyczące podstawy płatności podano w SP 0.0,,Wymagania ogólne". Płaci się za ustaloną ilość [kpl] klapy 
dymowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
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- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- montaż klap dymowych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:  

10.1.Normy.  

PN-B : Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady 
projektowania.  

PN-B :2001/Az1: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. 
Zasady projektowania. zmiana.  

PN-ISO-5221: Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie.  

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PN-B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania.  

PN-B-03430:1983/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania.- zmiana  

10.2. Przepisy związane Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i ciepłą Instrukcja 
ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych Instrukcje montażu klap 
oddymiających, świetlików i wyłazów wydane przez poszczególnych Producentów Dokumentacja i specyfikacje w 
zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,2005. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa / 10 
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SST 01. 08     TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE CPV 45410000-4  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i sztablatur przy realizacji prac  
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz 
z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku 
Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 

 
 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
 
2.1. Zakres robót objętych SST 
� Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 
zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

� Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze”. 

� Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
� Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100 p. 3.3.2. 
� Sztablatury na stropach biegów i spoczników międzypiętrowych – na tynkach wyrównujących – warstwa 

wierzchnia dla uzyskania powierzchni odpowiadającej tynkowi kategorii IV  
� Sztablatury wewnętrznych pól w kasetonach sufitów 
 
 
2.2. Kod CPV 
Tynkowanie - 45410000-4  
 
2.3. Opis prac przewidzianych w projekcie 
� Przygotowanie powierzchni betonowych (wylewanych i prefabrykowanych) poprzez oczyszczenie, 

ewentualne wyrównanie i gruntowanie,   
� Szpachlowanie powierzchni betonowych ścian i stropów, 
� Wykonanie tynków wewnętrznych pocienionych grubości 3-4mm na betonie wykonywane ręcznie   
� Tynki cienkowarstwowe na ociepleniu ( EPS, XPS, PU, ) na siatce  
� Tynk cementowo-wapienny kat III na ścianach betonowych i murowanych, 
� Tynki cementowo-wapienne kat III z gładzą gipsową 
� Szpachlowanie płyt gipsowych, 

 
2.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
� roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 
� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
� wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
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� procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 
 

 
3.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST - Ogólna 

Specyfikacja Techniczna   pkt. 1.6. 
 
Zasady wykańczania ścian: 

o Oczyszczony beton ( bez powłoki malarskiej ) 
o Spoinowana ściana murowana ( z powłoką malarska lub bez powłoki malarskiej ) 
o Tynk cem-wap. kat III na ścianie murowanej – malowany  
o Tynk cem-wap kat III + gładź gipsowa - malowany 

o Tynk cienkowarstwowy ( szpachlowanie ) powierzchni betonowych – malowany  
o Tynk cem-wap w pomieszczeniach mokrych – malowany farbą zmywalną  
o Tynk wyrównawczy pod glazurę w pomieszczeniach mokrych ( z wykonaniem izolacji ) 
o Tynk gipsowy – malowany  
o Tynk akustyczny natryskowy ( np. Knauff Akustyk Putz, Sto-Akistikputz lub równorzędny 

o Płytki ceramiczne na podkładzie tynkarskim ( wg specyfikacji okładziny ścienne ) 
o Kamień naturalny ( wg specyfikacji robót kamieniarskich ) 
o Panele drewniane na ścianach ( wg specyfikacji okładziny ścienne ) 
o Tynk cienkowarstwowy akrylowy/ mineralny ( na ociepleniu ) 
 
Jeżeli w dokumentacji występuje tynk jednowarstwowy należy przez to rozumieć ( w zależności od podłoża ): 
� Tynk cem-wap kat III  
� Gładź gipsową  
� Tynk pocieniony 
� Szpachlowanie podłoży betonowych 
� Szpachlowanie płyt GK i cementowo-włóknowych 
 
Jeżeli w dokumentacji występuje tynk dwuwarstwowy należy przez to rozumieć 

Tynk cem-wap z gładzą gipsową 
Tynk gipsowy dwuwarstwowy 
Szpachlowanie dwukrotne ze szlifowaniem podłoży betonowych 

 
 

4.0. MATERIAŁY 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST – Ogólna 

Specyfikacja Techniczna   
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z obowiązującymi Normami 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta. 

 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 

4.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

 
4.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
4.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
4.5. Gotowe mieszanki do tynkowania 
Powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dokumenty dopuszczające do stosowania. 
 
4.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
� Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 

„Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora Nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 
4.7. Gips budowlany i gips szpachlowy 
Tynki gipsowe są wykonywane z jednej lub kilku warstw gładzi gipsowej. Tynk składa się z kilku warstw, z 

tym że warstwę zewnętrzną (grubości 1-2 mm) wykonuje się z gipsu szpachlowego, który wygładza się na 
mokro pacą stalową aż do wyświecenia, lub szlifuje drobnym papierem ściernym. 
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Nie poleca się do wilgotnych pomieszczeń (np. łazienek czy kuchni) ani do miejsc, w których łatwo 
uszkodzić cienką warstwę wygładzającą .  

Produkowane są w postaci suchych mieszanek.  
Ważne jest prawidłowe przygotowanie podłoża. 

 
4.8. Cienkowarstwowa systemowa zaprawa tynkarska 
Rozwiązania systemowe – wybór w zależności od podłoża i wymagań dotyczących wyglądu powierzchni, 
grubości  i wymaganej odporności  

 
4.9. Gładzie do szpachlowania podłoży betonowych   
Rozwiązania systemowe – wybór w zależności od podłoża i wymagań dotyczących wyglądu powierzchni, 
grubości  i wymaganej odporności  

 
4.10. Tynki akustyczne 
Rozwiązania systemowe – wybór w zależności od podłoża i wymagań dotyczących akustyki, wyglądu 
powierzchni, grubości  i wymaganej odporności ( przykładowe materiały: np. Knauff Akustyk Putz,  
Sto-Akistikputz )  

 
 

 
5. SPRZĘT 

 
5.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  pkt. 3. 

 
5.5. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych, sztablatur i tynków szlachetnych 

 
- mieszarka do zapraw 
- betoniarka wolnospadowa 
- pompa do podawania zapraw 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać niezbędny sprzęt. 

 
 

6.TRANSPORT  
6.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  pkt. 4. 
6.2.Transport materiałów 
� Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

� Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
� Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

� Chemie budowlaną ( zaprawy systemowe, kleje, grunty ) należy przewozić samochodami dostawczymi w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi i przed uszkodzeniem opakowań.  

 
6.3.Przechowywanie materiałów 
Piasek należy składować w zasiekach, oddzielając poszczególne frakcje i zabezpieczając przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Cement workowany i wapno należy przechowywać w pomieszczeniach gwarantujących ochrone przed wilgocią 

Cement luzem należy przechowywać w silosach  
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Chemie budowlaną należy przechowywać zgodnie z instrukcją Producenta, w pomieszczeniach zamkniętych.  
 

 
7. WYKONANIE ROBÓT  

 
7.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 5. 

 
7.2.Warunki przystąpienia do robót 
� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych samych 
narzędzi, wyposażenia i technik, co zaprojektowana elewacja. 

� Przed rozpoczęciem realizacji projektu Wykonawca powinien przedstawić do aprobaty nadzorowi 
autorskiemu próbki, pokazujące wszystkie kolory  i faktury opisane w projekcie lub uzgodnione z 
nadzorem autorskim i Inspektorem Nadzoru.  

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

� Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

� W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

� Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

� W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

7.3. Wykonanie robót 
 

7.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 
7.3.2.Przygotowanie powierzchni betonowych 

Powierzchnie betonowe należy oczyścić, wyrównać i zagruntować 
 
7.3.3.Przygotowanie ścian murowanych 

� W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz sunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

� Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
 

7.4.Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii (kategoria podana w projekcie) oraz od rodzaju podłoża 
lub podkładu powinny być zgodne z normą  
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PN-70/B-10100. 
 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie – 
w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie – w proporcji 1:1:2. 
 

 
7.5.Przygotowanie podłoża pod tynki gipsowe 

- Czyszczenie. Wszelkie luźno związane i osypujące się fragmenty podłoża, które mogłyby osłabić 
przyczepność gipsu, należy usunąć szczotką drucianą lub szpachelką. Usunąć też trzeba wszelkiego 
rodzaju powłoki malarskie (np. z farby klejowej czy olejnej), które mogą pogarszać przyczepność masy 
gipsowej. 

- Wyrównywanie. Ponieważ masy wygładzające najlepiej nakładać warstwami grubości około dwóch 
milimetrów, wszelkie nierówności należy zeszlifować, a ubytki - uzupełnić. Pozostawienie na ścianie nawet 
z pozoru drobnych nierówności utrudni uzyskanie gładkiej powierzchni, a także zwiększy koszt materiałów 
i robocizny. 

- Zapewnianie szorstkości. Gips dużo łatwiej nakładać na podłoże szorstkie. Dlatego jeśli nowo położony 
tynk ma być wykończony gładzią czy sztablaturą, nie należy przesadzać z jego zacieraniem - im bardziej 
chropowata powierzchnia, tym większa jest płaszczyzna styku masy wygładzającej i tynku, co zwiększa 
ich wzajemną przyczepność. 

- Gruntowanie. Oczyszczone podłoże wymaga jeszcze zagruntowania. Gruntowanie zmniejsza jego 
chłonność i zwiększa przyczepność zaprawy. Chłonność podłoża można sprawdzić, zraszając je na 
przykład spryskiwaczem do kwiatów. Jeśli podłoże nie jest zbyt chłonne (woda po zroszeniu ściany 
swobodnie po niej spływa), gruntowanie polega na zwilżeniu go wodą. Jeśli jednak jest bardzo chłonne 
(woda szybko wsiąka w ścianę), konieczne trzeba je pokryć specjalnym środkiem gruntującym, dobranym 
do rodzaju podłoża. 

- Zabezpieczanie przed korozją. Gips w połączeniu z wilgocią przyspiesza korozję stali. Dlatego elementy 
stalowe, które będą miały kontakt z zaprawą gipsową, wymagają dokładnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

 
7.6.Wykonanie tynków gipsowych 

Masy gipsowej nie powinno się tylko mieszać zbyt intensywnie, aby jej nie napowietrzyć, gdyż to powoduje 
tworzenie się na powierzchni warstwy wygładzającej licznych drobniutkich kraterów. 

 
Najpierw należy nałożyć pierwszą warstwę "zgrubną" i potraktować ją jak podkład pod drugą - wierzchnią 

warstwę wykończeniową, a więc niewymagającą szczególnie starannego wygładzania.  
 
Przygotowaną masę nakłada się równomiernie na przygotowane wcześniej podłoże metalową, 

nierdzewną pacą, dociskając ją mocno do powierzchni ścian i sufitów. Na ścianach masę warto nakładać 
pasami od podłogi ku górze. Na suficie natomiast należy ciągnąć pacę do siebie, w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia. 

 
Warstwę wierzchnią należy nakładać z dużą starannością. Po wyschnięciu warstwy "zgrubnej" drobne 

nierówności trzeba usunąć papierem lub siatką do szlifowania, następnie ponownie zaszpachlować i jeszcze 
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raz - po wyschnięciu - przeszlifować. 
 

7.7.Montaż izolacji termicznej i siatki tynkarskiej (izolacje termiczne zostały także opisane w oddzielnej 
Specyfikacji) 

W metodzie lekkiej mokrej najlepiej wykonać ją z frezowanych płyt styropianowych o ciężarze 
objętościowym 15 lub 20 kg/m3. Grubość izolacji powinna być obliczona przez architekta i podana w projekcie 
– zwykle wynosi 10-15 cm. Płyty o wymiarach 50x100 lub 60x120 cm przykleja się do ściany na zaprawę 
klejową. Jeśli mur jest równy i wykonany z lekkich materiałów (np. betonu komórkowego) to zaprawą klejową 
powinno się pokrywać całą powierzchnię płyty.  

Do tego celu używa się pacy zębatej o wymiarach zębów 10-12 mm. Dzięki temu uzyskuje się nieco 
lepszą izolacyjność akustyczną przegrody. Płyty styropianu trzeba układać bardzo starannie i ciasno na tzw. 
„mijankę”, czyli z przesunięciem o pół długości płyty. Nie wolno dopuścić by pomiędzy nimi pozostała zaprawa 
klejowa, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostka termicznego.  

W budynkach o wysokości nieprzekraczającej 8 m, styropian można tylko przyklejać do ściany. Jednak 
zwykle zaleca się dodatkowe kotwienie płyt w miejscach narażonych na większe ssanie wiatru, czyli w 
narożach budynku oraz w pobliżu otworów okiennych i drzwiowych (pasy o szerokości 1 m). Do tego celu 
używa się kołków rozprężnych z tworzywa sztucznego.  

Jeśli płyty mają frezowane krawędzie, to wystarczą 4 szt./m2, a jeśli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W 
mocnych ścianach z cegły pełnej lub silikatowej kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w 
mniej wytrzymałych ścianach z pustaków ceramicznych lub betonu komórkowego na co najmniej 9 cm. 
Trzeba też dopilnować, aby talerzyki dociskowe kołków były osadzone równo z powierzchnią płyt 
izolacyjnych. 

Montaż siatki tynkarskiej 
W metodzie lekkiej mokrej przyklejony do ścian styropian musi być 

pokryty warstwą wzmacniającą, ponieważ jest zbyt miękki i przez to mało odporny na 
wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni najczęściej używa się 
siatki z włókna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm 
i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2).  

Siatka musi być wtopiona pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu płyty 
styropianu pokrywa się warstwą zaprawy i przeciąga ząbkowaną pacą. Następnie przykłada 
się siatkę i wciska ją w zaprawę klejową, lekko przeciągając pacą o gładkiej krawędzi. Kolejne 
pasy, zwykle pionowo układanej siatki, łączy się na zakłady szerokości 10-20 cm. Naroża 
otworów wzmacniamy przyklejając ukośnie (pod kątem 45°) dodatkowe pasy siatki o 
wymiarach min. 30x30 cm.  

Dookoła należy zamocować profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. 
Krawędzie płyt izolacyjnych wokół otworów (także naroży budynku) zabezpieczamy profilami 
narożnikowymi z włókna szklanego lub blachy stalowej z zamocowaną siatką. Wszystkie 
dodatkowe warstwy siatki lub profile każdorazowo muszą być wtapiane pomiędzy dwie 
warstwy zaprawy klejowej.  

W przypadku nieużywania gotowych profili powinno się stosować zasadę podwójnego układania siatki na 
wszelkich narożach i odsłoniętych szczytach płyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przykleić najpierw do 
muru dodatkowy pas siatki, następnie owinąć krawędzie płyt styropianowych (na kształt litery C) i dopiero 
zamocować właściwą siatkę wzmacniającą całą powierzchnię izolacji termiczne.  

 
7.8.Wykonanie tynków cienkowarstwowych na izolacji termicznej 

 
 

Po związaniu i wyschnięciu nośnej warstwy podkładowej można przystąpić do 
nakładania jednego z czterech rodzajów tynków cienkowarstwowych. Do wyboru są: 

� tynki akrylowe mające postać gotowej do użycia masy wykonanej na 
bazie spoiwa polimerowego; nie są paroprzepuszczalne i dlatego doskonale nadają 
się do pokrywania styropianu; 

� tynki silikonowe – także w postaci gotowej masy (spoiwem jest żywica 
silikonowa); charakteryzują się większą paroprzepuszczalnością od tynków 
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akrylowych, ale również są bardzo dobre do ochrony elewacji styropianowych; 
� tynki mineralne w postaci suchej mieszanki rozrabianej z wodą bezpośrednio na placu budowy; 

mają dobrą paroprzepuszczalność i dlatego znajdują zastosowanie głównie w systemach ociepleniowych z 
wełną mineralną; 

� tynki silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi mają postać gotowej do użycia masy; są 
paroprzepuszczalne, używa się ich razem z wełną mineralną.  

Grubość warstwy tynku w dużej mierze zależy od średnicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz 
założonej faktury (gładka, drapana, kornik, baranek). Jednak należy przestrzegać, aby warstwa tynku 
mineralnego wynosiła 2-5 mm, a pozostałych rodzajów 1,5-3,5 mm. W przeciwnym razie tynk może popękać 
lub nie uzyska oczekiwanego, dekoracyjnego wyglądu. Z tego względu równie ważne jest właściwe 
prowadzenie robót tynkarskich.  

Masa powinna być nakładana równomiernie na całej powierzchni ściany, ponieważ tylko wtedy nie będą 
widoczne ślady połączeń. W tym celu ścianę należy podzielić na poziome pasy szerokości 1-1,5 m. Ekipa 
składająca się co najmniej z trzech pracowników będzie mogła tak zorganizować sobie pracę, żeby żaden pas 
tynku nie zdążył wyschnąć przed połączeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury. 

 
7.9.Wykonanie tynków akustycznych 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej znajdują się w normie PN-B-02151-3:1999 
Tynki akustyczne należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta zwracając uwagę na przygotowanie 
powierzchni, grubość warstwy tynku, wygląd i wymagania akustyczne. 

( wymagania zgodnie z projektem akustyki ) 
 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
8.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna  pkt. 6. 
 

8.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót . Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie wytrzymałości podłoża metodami nieniszczącymi. 

 
Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
 

 
8.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2004. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować, co najmniej: 
• zgodności z dokumentacją projektową lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i 

zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,  



63 | S t r o n a 
 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• prawidłowości przymocowania ocieplenia do podłoża, 
• prawidłowość wyrównania powierzchni ocieplenia 

• prawidłowość przyklejenia i wypełnienia siatki, 
• Prawidłowość ( w tym grubość ) wykonanego tynku  
• wygląd powierzchni tynku ( równość powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura) 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku cienkowarstwowego, gładzi gisowych i tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych, 
• wykończenie powierzchni na narożach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych. 
• Warunki w jakich są prowadzone prace tynkarskie ( temperatura i wilgotność)  i warunki w trakcie 

wiązania zaprawy 

 
 

8.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania tynków i sztablatur powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie                          
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych, 
- Gładkość powierzchni gładzi gipsowych - przykładając do ściany w kilku miejscach i w różnych 

kierunkach - długą, najlepiej dwumetrową łatę, albo kierując strumień światła wzdłuż płaszczyzny 
ściany. Pod łatą nierówności ujawnią się jako grubsze i cieńsze prześwity. W strumieniu światła 
nierówności zostaną uwypuklone przez cienie. 

 
8.5. Wymagania 

 
� Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych należy sprawdzać w oparciu o Normę PN-

70/B10100 
 

� Podstawą odbioru tynków cienkowarstwowych jest pkt. 4 normy PN-70/B-10100 
 Dodatkowo: 
      Zakładane grubości tynku muszą być zgodne z zaleceniami ich producenta 
      Za obowiązujące należy uznać procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach producenta 
      Należy bezwzględnie przestrzegać temperatury przy wykonywaniu tynków 
      Nie dopuszcza się powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi 
      Elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 

       Ocenę mieszanki tynkarskiej dokonuje się w oparciu o normę  PN-B-30042:1997/AZ1:2006 
 
 
� Wymagania w stosunku do tynków wykonanych z fabrycznych mieszanek tynkarskich zawierających gips 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Kat 
tynku 

Odchylenia pow. 
tynku od płaszczyzny 
i odchylenia krawędzi 
od linii prostej  

Pionowego Poziomego  
Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kata 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III ≤3 mm w licznie max ≤2 mm na 1 m, nie więcej ≤3 na 1 m, nie więcej ≤3 mm na 1 m 
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3 na dł. łaty kontrolnej 
2,0 m 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m, 
Nie więcej jak 6 mm w 
pomieszczeniach wys 
ponad 3,5 m 

jak 6 mm na całej 
powierzchni( 
ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
)  

IV ≤2 mm w licznie max 
2 na dł. łaty kontrolnej 
2,0 m 

≤1,5 mm na 1 m, nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m, 
Nie więcej jak 4 mm w 
pomieszczeniach wys 
ponad 3,5 m 

≤2 na 1 m, nie więcej 
jak 3 mm na całej 
powierzchni( 
ograniczonej 
przegrodami pionowymi 
)  

≤2 mm na 1 m 

 
 
Nieregularność i nierówność powierzchni tynków ( poza spełnieniem warunków Normy PN – 70/B-10100 ) nie 
powinna się rzucać w oczy w normalnym oświetleniu. Jako normalne oświetlenie należy przyjmować każde 
oświetlenie które będzie występowało w odbieranym pomieszczeniu. Dotyczy to zarówno oświetlenia naturalnego ( 
przy różnym położeniu słońca ) jak też zainstalowanego oświetlenia sztucznego 
 
Należy przyjmować że wszelkie tynki w pomieszczeniach reprezentacyjnych powinny zostać wykonane w kat IV ( 
dotyczy to także korytarzy i klatek reprezentacyjnych ) 
 
 

9. OBMIAR ROBÓT  
 
9.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 7. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT  
 
10.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 8. 
 

10.2.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do dalszych robót. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, 
gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor 
Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 

 
10.3. Odbiór tynków ( częściowy ) 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 
Odbiór gotowych tynków i gładzi gipsowych, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej specyfikacji, i zamieszczone w powołanych normach dały 
pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
� tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii, 
� w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
 
10.4. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze  
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje Producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie badania omówione w niniejszej specyfikacji, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe, należy poprawić izolację i tynk i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości izolacji i tynku a 

względy estetyczne nie mają znaczenia ( np. w pomieszczeniach technicznych zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanej izolacji i tynku oraz do wykonania robót ponownie. 

-  Ponownie wykonane roboty zostaną zgłoszone do odbioru. 
 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

 
 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

11.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 9. 
 

11.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Zgodnie z SIWZ i zawartą umową 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 

 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

     
12.1.Normy 

 
-  PN-87/B – 02355                          Tolerancje wymiarowe w budownictwie 

-  PN – ISO 3443:1994                     Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

-  PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   
   PN-B-04500:1985       Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

-  PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

-  PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

-  PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy 

-  PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy 

-  PN-EN 197-1:2002  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

-  PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

-  PN-EN 998-1:2004    Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa  
     tynkarska 

-  PN-EN 998-1:2004/AC:2006  Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa  
     tynkarska 
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-  PN-EN 998-2:2004    Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa  
     murarska 

-  PN-EN ISO 9000:2006   Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia 

 
12.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydanie ITB – 2003 rok 
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SST 01.09   CPV 45421152-4       Instalowanie ścianek działowych i obudów gipsowo-kartonowych 
 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonywanych w systemach lekkiej 
zabudowy g-k przy zadaniu  
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy 
ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 
 
1.2.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych i obudów GK 
 
2.ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH  
2.1.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i 
przenosi obciążenia, 
Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności,  
Ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze, 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych 
obciążeń poza ciężarem własnym. 
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający sie z elementów - profili nośnych (zbierających 
obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) 
łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki). 
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elementów 
konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz 
bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i 
właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt 
wypełniających. 
2.2.Wymagania dotyczące wykonywania robót 
2.2.1.Wymagania ogólne 
Płyty gipsowe i okładzinowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15oC, aby umożliwić 
właściwe warunki pracy. 
Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca sie, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
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Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 
zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. 
lustrzanym odbiciu. 
2.2.2.Zakres robót przygotowawczych 
Obudowy i ściany z g-k 
� wytrasowanie miejsc montażu obudów 

2.2.3.Zakres robót zasadniczych 
Obudowy i ściany z g-k 
Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-do elementów konstrukcyjnych. 
Zamocowanie kształtowników profilowanych C. 
Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do podłogi i stropu oraz 
elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. 
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i 
pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z 
elastycznej pianki polietylenowej.  
W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice montowane są na etapie wykonywania rusztu. Dostępne 
ościeżnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu gdzie montuje się ościeżnicę w 
szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki przy ościeżnicowe są najczęściej 
wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. 
Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profila "UA" i zamocowane do stopu i podłogi. 
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków 
przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek 
profila "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków 
profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków. 
Płyty g-k mocowane są do rusztu stalowego najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na 
profilach C.  Aby umożliwić spoinie ( na połączeniu płyt ) przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających 
należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna 
szklanego i to zarówno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być 
zatopiona w masie szpachlowej 
W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub nawet trzema 
warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa korzystnie na 
właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k przykręca się 
specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm. Blachowkręty są zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6 mm są zakończone 
szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone są wiertłem. 
 

Typy płyt gipsowych 
� Typ A (GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do pomieszczeń, w których wilgotność względna 

powietrza nie przekracza 70%;  
� Typ H2 (GKBI / GKI ) - płyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonym poziomie 

wilgotności względnej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobę;  
� Typ F / GKF - płyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach w 

zakresie ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%;  
Typ FH2 / GKFI - płyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonym poziomie 
wilgotności względnej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) i podwyższonych wymaganiach 
ognioodporności. 
Polaczenia płyt wypełnić masa szpachlowa z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawcza i przeszlifować 
 



70 | S t r o n a 
 

3.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
� zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 
PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku 
PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w 
zakresie niepalności 
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Instrukcja montażu wybranych producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST 01.10 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Kładzenie płytek   CPV 45431000-7 
Kładzenie terakoty  CPV 45431100-8 
Kładzenie glazury  CPV 45431200-9 
 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonaniodbioru robót 
związanych z kładzeniem płytek (CPV 45431000-7): 
Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz 
z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku 
Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupełniający dla potrzeb przetargu i podpisania kontraktu 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową. W 
ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 
Kładzenie terakoty (CPV 45431100-8)-cokoły 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach rysunkowych, 
przypadku braku normy – powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni lub innym umownym rysunkom. 
Do wykonania robót budowlanych dotyczących, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;  z 
późniejszymi zmianami),  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,poz.881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały zostały wyszczególnione w projekcie w punkcie 8.5.- Posadzki  

3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Roboty związane z montażem płytek mogą być 
wykonywane ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu pomocniczego przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować m.in.:  

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,   
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 do 12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,   
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4.Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan płytek w trakcie 
rozładunku celem eliminacji wyrobów uszkodzonych podczas transportu. 

5.Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST i w dokumentacji projektowej, ponadto:  

składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów; 

stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem. 

Wyroby (płytki) przed wbudowaniem powinny być sprawdzone m.in. pod względem gatunku, asortymentu, 
właściwości, wymiarów.  

Wykonane okładziny i wykładziny należy w ciągi pierwszych dwóch dni chronić przed wodą oraz ruchem 
osobowym. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby (ważne w zimowych miesiącach roboczych). 

przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

roboty rozbiórkowe istniejących posadzek ,   

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podłogowych),  

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

6.Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w OST. 

6.1.Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. W razie 
konieczności należy umożliwić Inspektorowi kontrole materiału do wbudowania u wytwórcy. 

6.2.Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
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Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST. 

Kontrola jakości robót będzie obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów; 
- jakość (wygląd) powierzchni wykładzin i okładzin; 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 metrów przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzą z 
dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prostoliniowości i dokładności spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ściennych) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm; 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem; 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
� Obmiar robót – wykreślono 
� Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w OST. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej. 

Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

7.Podstawa płatności 
7.1. Ogólne zasady płatności, podano w OST. 

8.Przepisy związane z prowadzeniem robót. 
8.1. Normy  

PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne  ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-4/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiące.  
PN-EN ISO 10545-5/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru 
współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-10/1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11/1998 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.   
PN-EN ISO 10545-13/1990 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14/1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na plamienie.   
PN-EN ISO 10545-15/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.   
PN-EN ISO 10545-16/2001 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie i odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 
do spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek Cz.2 oznaczenie odporności na ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek Cz.3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek Cz.4:oznaczenie skurczu PN-EN 12808-5:2002(U) 
Zaprawy do spoinowania płytek Cz.5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2. Inne dokumenty:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami. 
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SST 01.11    ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 
 
1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy pracach  

Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania 
oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do 
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy 
Olbrachta 48/56 w Warszawie 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
� Powłok malarskich powierzchni tynków i powierzchni betonowych na ścianach, wewnątrz budynku, 
� Powłok malarskich powierzchni tynków i powierzchni betonowych na sufitach, wewnątrz pomieszczenia. 

 
1.4.Kod CPV 

Roboty malarskie - CPV 45442110-1 

 
1.5.Opis prac przewidzianych w projekcie 

� Gruntowanie i malowanie powierzchni betonowych ( nietynkowanych ) 
� Gruntowanie i malowanie powierzchni murowanych ( nietynkowanych ) 
� Malowanie szpachlowanych powierzchni betonowych 

� Malowanie tynków ścian i sufitów (zgodnie z projektem), 
� Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych i szpachlowanych  
� Malowanie płyt włókowo-cementowych ( spoinowanych i szpachlowanych ) 
� Malowanie ocieplenia ponad sufitem z blachy cięto-ciągnionej 
� Malowanie tynków gipsowych 

� Malowanie tynków zewnętrznych 

� Malowanie substancją wiążącą kurz ( przy kablach elektrycznych  ) surowych podłóg i rynien w których 
układane są kable i przewody.  
 

1.6.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
� podłoże malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub, wygładzona, 

na której ma być wykonana powłoka malarska. 
� powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
� farba - płynna lub półpłynna - zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
� roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem powłok malarskich zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 
� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
� wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
� procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
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1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST - Ogólna 
Specyfikacja Techniczna   pkt. 1.6. 
 
Uwagi: 

 
 
2.MATERIAŁY 

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna   pkt. 2. 

 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania powłok malarskich powinny mieć: 

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania powłok malarskich. 
 
Do wykonania powłok malarskich należy zastosować farby dyspersyjne ( emulsyjne ) 
Podstawowym składnikiem farb dyspersyjnych są żywice akrylowe, winylowe lub lateksowe. To one 
decydują o cechach użytkowych farby. Pigmenty zaś zapewniają kolor. Pozostałymi składnikami są 
wypełniacze mineralne i rozmaite substancje pomocnicze. 
Farby dyspersyjne charakteryzują się dużą wydajnością. Jeden litr wystarczy na pokrycie 9-15 m2 ściany. Są 
też uniwersalne. Nadają się do wszystkich rodzajów podłoży w pomieszczeniach zamkniętych. Mają dobre 
właściwości kryjące, a niektóre z nich zdolne są całkowicie zakryć trudne do usunięcia plamy. Schną dwie-
trzy godziny, a do pełnego użytkowania są gotowe już po 12-24 godzinach. Mogą tworzyć powierzchnię 
matową, półmatową lub błyszczącą. 
Rozcieńczalnikiem farb dyspersyjnych jest woda. Mimo to są one bardzo odporne na uszkodzenia 
mechaniczne. Pomalowane nimi ściany można wielokrotnie czyścić na mokro lub na sucho. Znajdują więc 
zastosowanie we wszystkich domowych pomieszczeniach. Niektóre z nich mają podwyższoną wytrzymałość 
na mycie i szorowanie. Takie farby warto stosować we wnętrzach, w których ściany są szczególnie narażone 
na zabrudzenie: w kuchniach, korytarzach lub pokojach dziecięcych. Są też produkowane farby dyspersyjne 
przeznaczone do łazienek i pralni, czyli do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Mimo że tak jak 
wszystkie tego typu farby nie stanowią bariery hamującej naturalny przepływ pary wodnej, to dodatkowo 
chronią ściany przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 
3.SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 3. 

 
3.2.Powłoki malarskie, możemy nanosić: 

� pędzlem, 
� wałkiem, 
� metodą natryskową. 
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4.TRANSPORT 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 4. 

 
4.2.Transport i składowanie materiałów 

� Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 

� Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze w temp. od +5oC do +25oC, zgodnie z instrukcją Producenta. 

� Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 5. 

 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, zakończone roboty tynkowe. 

� Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych 
plam i kurzu. 

� Wystające elementy  metalowe,  których  nie  można  usunąć  powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
� Ubytki   w   powierzchni   betonu   należy   wypełnić   zaprawą   cementową   lub   specjalnymi 

mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby jej 
równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 

� Tynki   zwykłe    powinny   odpowiadać   wymaganiom    normy   PN-70/B-10100 

� Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i 
zatarte do równej powierzchni.  

� Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

� Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, plam tłuszczu i rdzy (do 
czystej lśniącej powierzchni). 

� W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolą 
podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 
5.3.Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie, suche, bez rys i pęknięć, równomiernie 
porowate, czyste, a zwłaszcza odtłuszczone. . Brudne i tłuste powierzchnie zmyć wodą z amoniakiem (ok 3% 
r-r), a następnie czystą wodą lub stosować specjalne preparaty czyszczące Tynki świeże należy malować nie 
wcześniej niż po upływie 21-28 dni od zakończenia tynkowania i karbonizacji. 
Wszystkie podłoża należy pokryć najpierw preparatem gruntującym . 
W przypadku nierównej powierzchni należy zastosować szpachlę wyrównująca powierzchnię i uzupełniającą 
ubytki ( dostosowaną do rodzaju podłoża ). 
Po nałożeniu szpachli powierzchnię należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.  
 

5.4.Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

� w temperaturze poniżej +5°C, , 
� w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 

niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
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W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 

wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 

włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tabeli poniżej, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%  

 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie: 
 

Lp. Rodzaj farby Największa wilg. podł. w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
 
W  pomieszczeniach  zamkniętych  przy  pracach   malarskich  należy  zapewnić  odpowiednią wentylacje. 

 
5.5.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania, podane w 
niniejszej SST.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,  
� wykonaniu podłoży pod okładziny podłogowe, remoncie  podłóg drewnianych, tzw. białych, 
� całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 

� wykonaniu białego montażu 

� ułożeniu posadzek  z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
� oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić. 
Nanoszenie: Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed użyciem farbę należy 
dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać ( chyba że producent dopuszcza rozcieńczanie) . 
Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. Nie malować w temperaturach poniżej 10 st. C. 
Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem  
Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. 
Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. 
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.  
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane należy osłonić przed zabrudzeniem.  
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  pkt. 6. 

  
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania farb przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości farb określone w niniejszej specyfikacji. 

 
6.3.Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 

gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w niniejszej specyfikacji. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
� termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
� wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 

Ocenę  wyglądu   zewnętrznego   należy   przeprowadzić  wizualnie.   Farba   powinna   stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaniną.  

 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: w przypadku farb ciekłych: 

� skoagulowane spoiwo, 
� nie roztarte pigmenty, 
� grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
� kożuch, 
� ślady pleśni, 
� trwały, nie dający się. wymieszać osad, 
� nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
� obce wytrącenia, 
� zapach gnilny, 

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
� zbrylenie, obce wytrącenia, zapach gnilny, 
� ślady pleśni. 
 

Zasady dokonywania takiej  kontroli powinien ustalić kierownik  budowy w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Kontrole   podłoży   pod   malowanie   w   zależności   o   ich   rodzaju   należy wykonywać w 
następujących terminach: 
� tynków i okładzin z płyt g-k - po otrzymaniu protokołów ich przejęcia  
� betonu - nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  
 

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji.  

Wilgotność podłoży cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów.  
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 
 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 
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Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.  
Ocenie podlega: 

� wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 
� zgodność barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem 

Producenta, 
� odporność na wycieranie - przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w kolorze 

kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady 
farby, 

� przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

� odporność na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po 
wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.  

 
Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 

Budowy.  
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,  należy uznać,  że  

powłoki  nie zostały wykonane  prawidłowo i  należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności.  

W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres  prac,  rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 7. 

 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 8. 

 
8.2.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 
8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej specyfikacji, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoka malarska nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy powłokę malarską poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
W przypadku gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, należy usunąć powłokę malarską i ponownie 
wykonać roboty malarskie. 

 
8.4.Odbiór powłok malarskich 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
� pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z 

projektem 

� protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
� stwierdzenie   Inspektora   Nadzoru,   że  wyniki   przeprowadzonych   badań   robót   były pozytywne.  

Protokół odbioru powinien zawierać: 
� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 



81 | S t r o n a 
 

 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna   pkt. 9. 

 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Zgodnie z SIWZ i zawartą umową 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1.Normy 
 
 - PN-91/B-10102                     Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
 - PN 89/B-81400                      Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport 
 - PN-EN 13300:2002               Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy                              
                                                  Powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 
 - PN-EN ISO 2810:2005          Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach  
                                                  atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

                 - PN-EN ISO 2808:2005           Farby i lakiery oznaczenie grubości powłok 
                 - PN-EN ISO 11998:2002        Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na  
                                                                 szorowanie na mokro 
                 - PN-C-81607:1998                   Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                                                  kopolimeryzowanie styrenowe 
                 - PN-C81801:1997                   Lakiery nitrocelulozowe 
                 - PN-C -81913                         Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku 
                 - PN-C-81914:2002                  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz      
                -  PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 -  PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 -  PN-EN ISO 9000:2006  Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia 

 -  PN-EN 1403:2002   Ochrona metali przed korozją -- 
Powłoki elektrolityczne -- Metoda podawania wymagań ogólnych 

  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydane ITB - 2003r. 
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SST   01.12      CPV 45233140-2    Roboty drogowe  

 

1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-11) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie   

Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do oddymiania oraz 
przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem przystosowania do przepisów 
ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w 
Warszawie 

1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 12) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót drogowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3.Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót drogowych i obejmują Roboty ujęte w 
dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie”, której 
zestawienie zamieszczono w ST - 01  „Wymagania Ogólne”. 

 Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

� Przesunięcie słupów oświetleniowych 
� wykonanie koryta, 
� wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, 
� ułożenie nowej nawierzchni zgokraty wys.10cm 
� wykonanie obrzeży  
� wycięcie drzew  
� sadzenie krzewów 
� wykonanie trawnika 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 01 "Wymagania 
ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, 
wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 
 
2.1.Kostka brukowa betonowa 
Kostka brukowa czerwona z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor według projektu, grubość 8 i 6 
cm, spełniająca wymagania PN-EN 1338:2005. 

Kolor i kształt kostki zgodny z projektem, nasiąkliwość poniżej 5 %. 
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

Właściwości: 

� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

� Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 

� Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 

� Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie zwymaganiami PN-EN 206-1 
Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

� próbka nie wykazuje pęknięć, 
� strata masy nie przekracza 5%, 
� obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
� zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.2.Krawężniki, obrzeża betonowe 
Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa 
wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, 
nasiąkliwość poniżej 5 % wg wykazu: 

� krawężnik drogowy 100x15x30 cm,   

� obrzeże chodnikowe 75x6x20 cm. 

2.3.Geokrata  
Część obszaru zaznaczony na rysunkach ułożona z  geosystem G4 o nośności miń 450 ton / m2 na podbudowie 

jak w przypadku nawierzchni z kostki brukowej  

2.4.Podsypka cementowo - piaskowa 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-

B- 06712. 

Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). Należy ją 
przygotować w mieszarkach mechanicznych. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

2.5.Tłuczeń 
Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/63", wg PN-B/11112:1996. 

2.6.Piasek gruboziarnisty  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 

gatunku 1 i 2. 

2.7.Pospółka 
Pospółka na podbudowę powinna składem odpowiadać następującym przedziałom: 

� Frakcja I – piasek średni: 1-2mm w ilości około 20%, 

� Frakcja II – piasek gruby: 2-4mm w ilości około 45%, 
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� Frakcja III – drobny żwir: 4-16mm w ilości około 35%. 

2.8.Żwir  
Żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 01 Wymagania ogólne. 

5.2.Zakres wykonywania robót 
Dla zapewnienia wymaganych obciążeń zgodnie z wykonanymi badaniami przyjęto konstrukcję nawierzchni :  

Ciąg pieszy 

 - kostka betonowa 6 cm, 

 - podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, 

 - podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm, 

 - kruszywo naturalne stabilizowane cementem  C1,5/2 10 cm. 

 - podłoże rodzime lub nasyp budowlany zagęszczony do E2>60 MPa i Is>0,98 

Droga p.poż. 

 - geokrata komórkowa z wypełnieniem humusem 10 cm, 

 - geowłóknina separująca (wodoprzepuszczalna), 

 - podbudowa z kruszywa łamanego 25 cm, 

 - kruszywo naturalne stabilizowane cementem  C1,5/2 10 cm, 

 - podłoże rodzime lub nasyp budowlany zagęszczony do E2>60 MPa i Is>0,98.fragmenty utwardzone 
drogi p.poż:  

Warstwa jezdna z kostki betonowej, ”Behaton”  koloru szarego, grubość 8 cm, 

 - Podsypka piaskowo-cementowa h = 3 cm –  

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie według PN-S-96023 
Ev2≥180 MPa, Ev2/E v1 ≤2,2-  25 cm 

 Geowłoknina separacyjna 200g/m2 
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 - podłoże rodzime lub nasyp budowlany zagęszczony do E2>60 MPa i Is>0,98. – wartwa mrozoodporna 
10 cm 

Nawierzchnie ograniczone krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm  

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjęto dla następujących założeń: 

 kategoria ruchu KR1; 

 grupa nośności podłoża naturalnego G1; 

 głębokości przemarzania gruntu hz=1,00 m. 

Mrozoodporność podłoża  

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wymagana 
grubość konstrukcji nawierzchni wraz z podbudową ze względu na mrozoodporność wynosi 0,40xhz=40 cm.  

Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony przez uprawnionego geologa. W przypadku słabszego podłoża 
należy je doprowadzić do grupy nośności G1. 

Przebieg drogi pożarowej pokazano na rysunkach Planu zagospodarowania Terenu . 

5.3.Wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dróg, placów i chodników 

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia 
i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na oszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -
5cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w poprzednim 
punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

5.4.Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is > 98 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany powyżej. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalna wartość Is dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.  

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt. 
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5.5.Wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w Dokumenetacji projektowej . Warstwy odcinająca i 
odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 98 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

� stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

� określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
pozagęszczeniu, 

� ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.6.Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki 
kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do 
warstw wyżej leżących.  

Podbudowy tłuczniowe o grubości 25 cm wykonywane będą w dwóch warstwach , zgodnie z wymaganiami PN-
84/S-96023. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy 
wykonywać z polewaniem wodą. 

Wymagania odnośnie wałowania: 

� zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od 
szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

� zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać wałowaną warstwę kołem 
napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

� manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

� prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku i 4 - 6 km/h w dalszej 
fazie wałowania, 

� wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 

� walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu. 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.  

Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.  

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na 
niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna 
przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 
więcej niż 2 cm. 

5.7.Wykonanie podbudowy z pospółki 

Wykonanie podbudowy z pospółki to zrzucanie z samochodu samowyładowczego przy wysokości min. 1m. 
Następnie zagęszczenie warstw o grubości min.25cm, w stanie optymalnej wilgotności, co jest warunkiem 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,96. 

5.8.Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa, 
niemodyfikowana klasy Kl. Należy stosować emulsję K l-60 lub K l-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną 
zawartość asfaltu w emulsji. 
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Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna zostać 
oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub 
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji 
wynosi: 

� podbudowa tłuczniowa     0,7 ÷1,0, 
� warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej  0, l ÷ 0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.  
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

� 2,0 godziny w przypadku stosowania    0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 
� 0,5 godziny w przypadku stosowania    0, l ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

5.9.Wykonanie warstwy wiążącej 

5.10.Wykonanie chodników z kostki brukowej 

Chodniki z kostki brukowej należy ułożyć na warstwie pospółki grubości 10cm ubijanej warstwami i podsypce cementowo-
piaskowej grubości 4cm w proporcji 1:4. Podsypkę piaskową wykonać w sposób umożliwiający układanie kostki z wymaganą 
dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą  

Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie.  

Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji stosowania 
materiału. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa się 2 ÷ 3 
mm. 

Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki określa norma 
dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w 
podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia 
spoin. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie  
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%. 

5.11.Wykonanie opaski z płyt chodnikowych 

Opaskę wokół obiektów z płyt chodnikowych betonowych należy ułożyć na warstwie pospółki grubości 10cm ubijanej 
warstwami i podsypce piaskowej grubości 4cm.  

Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie. Wykonanie polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku 
odpowiedniej grubości i ubiciu ich. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wynosi 0,5%. 

5.12.Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 

Krawężnik drogowy należy ułożyć  na ławie betonowej (beton B15) z oporem wysokości 15cm, zgodny z PN-88/B-06250.  

Obrzeże chodnikowe ułożyć na podsypce z piasku (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996. 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać należy na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
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Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża wykonane będą ręcznie. 
Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej 
polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.  

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 °C. 
Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych". Przy 
wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji projektowej, to ± l 
cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

Podsypka piaskowa pod obrzeża i odwodnienie wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w 
korycie gruntowym warstwy piasku grubości 5 cm i jej ubiciu. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony 
przeciwnej niż chodnik. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5%. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskowa w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na 
pełna głębokość. 

5.13.Wykonanie nawierzchni z geokraty  

Nawierzchnia będzie wykonana ręcznie na podsypce piaskowej grubości 10cm.   

Wykonanie polega na rozścieleniu w korycie gruntowym elementów geokraty i wypałnienie jej humusem . Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanej niwelety  wynosi 0,5%. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.  

Po zakończeniu robót przy każdym obiekcie należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami 
projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych. 

Badania jakości wykonanych nawierzchni 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

� jednorodnością powierzchni, 

� równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

� grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

� szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

� zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 

Badanie grubości nawierzchni 

Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach odbieranej 
nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 
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Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami 
rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 
powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od 
projektowanych więcej niż o ± l cm. 

Badanie równości  nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku 
jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach odebranej 
nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

Dla wykonania chodników, opasek chodnikowych z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi i nawierzchni żwirowych 
jednostką obmiarową jest - m2 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne". 

 

10./DOKUMENTY ODNIESIENIA 
� Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
� zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
� PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
� PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
� PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
� PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
� PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
� BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
� BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
� BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
� BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
� PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
� PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
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� PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
� PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
� PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
� PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów 
powietrznych w stwardniałym betonie 
� PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 | S t r o n a 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SST 02.01 CPV  45343000-3 INTALACJE HYDREANTOWE 

PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POŻ. CPV  45343000-3 (INSRALACJE HYDREANTOWE) 

 

INWESTOR:                                      

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – Dzielnica Wola Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa 

 

ADRES i NAZWA INWESTYCJI: 

 

Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do usuwania 

dymu oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, celem przystosowania do przepisów ochrony 

przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w 

Warszawie 

 

 

PROJEKTANT:                       

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

mgr inż. Marcin Tofel           

 Nr upr. MAZ/0438/PWOS/12 

Spec. Sanitarna 

 

 

 



94 | S t r o n a 
 

 

Spis treści 

1.Część ogólna 

1.1.Określenia podstawowe 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.3.Informacje o terenie budowy 

1.3.1.Organizacja robót budowlanych 
1.3.2.Ochrona środowiska 
1.3.3.Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.3.4.Teren budowy 

1.4.Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywanie, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

7.Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.Dokumenty odniesienia 

 

 

 

 

 

 



95 | S t r o n a 
 

1.Część ogólna 

1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe używane w niniejszej specyfikacji zostały zdefiniowane w: 

� Ustawie Prawo budowlane [10.2.1], 

� Ustawie Prawo zamówień publicznych [10.2.2], 

� Ustawie o wyrobach budowlanych [10.2.5]. 

1.2..Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją jest określony w projekcie budowalnym: 

Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń do usuwania dymu oraz 
przebudowie wewnętrznych instalacji, celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku 
Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie- Przebudowa instalacji 
hydrantowej. 

1.3.Informacje o terenie budowy 

1.4.Organizacja robót budowlanych 

Kierownik budowy powinien sporządzić harmonogram wykonywania robót budowlanych i budowlano-instalacyjnych 
dotyczących całości przedmiotu zamówienia, uwzględniający możliwości kadrowe, sprzętowe i zaopatrzeniowe 
Wykonawcy. W harmonogramie należy wziąć pod uwagę, że: 

Harmonogram wykonywania robót przed ich rozpoczęciem powinien być uzgodniony z Inwestorem. 

1.4.1.Ochrona środowiska 

Roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w 
zakresie ochrony gleby, wód podziemnych, atmosfery i promieniowania elektromagnetycznego. 

1.4.2.Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane [10.2.1] kierownik budowy powinien przygotować plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, którego formę i treść określają przepisy [10.2.11]. Plan ten powinien być sporządzony przy 
wykorzystaniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (por. p. 10.1.3) i stanowi on podstawę do 
określenia zagrożeń i środków ochrony pracowników. 

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy 
Kodeks Pracy [10.2.3], a w szczególności przepisów wykonawczych [10.2.12 do 10.2.17]. 
Pracownicy Wykonawcy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z odnośnymi przepisami 
[10.2.16], powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i 
pouczeni o obowiązku stosowania ich podczas pracy, oraz powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki 
socjalne i sanitarne. 

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i bezpieczeństwa pracy są 
uwzględnione w cenie umownej zamówienia i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

1.4.3.Teren budowy 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem powinien przygotować plan zagospodarowania placu budowy, który po 
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akceptacji przez Inwestora umożliwi zorganizowanie zaplecza stosownie do potrzeb Wykonawcy. 

1.5.Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

Określenie nazw oraz kodów grup, klas i kategorii robót budowlanych których dotyczy niniejsza specyfikacja: 

CPV 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331200-8 Instalacje 

wentylacji i klimatyzacji 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywanie, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania określone w Ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych [10.2.5] i powinny posiadać 
oznaczenia lub dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

Zgodnie z przytoczoną Ustawą wyroby budowlane powinny być oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym, 
albo posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku wyrobów jednostkowych wykonanych według 
indywidualnego projektu konieczne jest oświadczenie Wykonawcy o zgodności wyrobu z przepisami, normami i 
projektem. Szczegółowe wymagania dotyczące udokumentowania dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie są podane w przepisach wykonawczych do powyższej Ustawy [10.2.6 
do 10.2.9]. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wymaganego znakowania wyrobów budowlanych rozstrzygające są zasady 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania podane w Ustawie Prawo budowlane, art. 10 [10.2.1]. 

Wyroby budowlane użyte do wykonywania robót powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych oraz utratą właściwości 
technicznych gwarantowanych przez ich producenta. Wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach 
fabrycznych i należy wyjmować je z fabrycznych opakowań bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Po wyjęciu 
wyrobów z opakowania należy sprawdzić, czy wyrób nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 

Wyroby dla których wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu określone są w Polskich 
Normach należy stosować postanowienia tych norm [10.3.16]. W pozostałych przypadkach należy stosować 
instrukcje producentów wyrobów. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują obniżenia 
zadeklarowanej jakości materiałów ani nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót jak i w czasie prac przygotowawczych. 

Sprzęt i maszyny muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w pełnej sprawności technicznej i posiadać 
zabezpieczenia oraz osłony zapewniające bezpieczną obsługę. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takich środków dla transportu, załadunku i wyładunku, które 
nie spowodują obniżenia zadeklarowanej przez producenta jakości materiałów ani nie wpłyną negatywnie na 
jakość wykonywanych robót. 

W przypadku transportu kabli i przewodów należy stosować wymagania normy [10.3.16]. 

Dla innych wyrobów budowlanych powinny być respektowane wytyczne dostawcy (producenta). 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania tych robót znajdują się w opisie technicznym oraz na rysunkach 
zawartych w tym projekcie. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca powinien zapewnić kierowanie robotami, których dotyczy niniejsza specyfikacja, przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje formalne i doświadczenie zawodowe. 

Kwalifikacje formalne kierownika budowy określa Prawo Budowlane [10.2.1]. Kierownik budowy ma obowiązek 
ścisłej współpracy z reprezentującym Inwestora inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Przy obiekcie wbudowywanym w teren Wykonawca powinien zapewnić zlokalizowanie go przez uprawnionego 
geodetę i powinien uzyskać od właścicieli (zarządców) terenu zgodę na rozpoczęcie robót. W takim przypadku 
dokumentacja projektowa powinna zawierać uzgodnienia wymagane Prawem geodezyjnym i kartograficznym 
[10.2.19 i 10.2.20]. 

W przypadku budowy obiektów, które będą przyjęte do eksploatacji przez inny podmiot niż Inwestor (na przykład 
instalacje elektryczne wewnętrzne w stacji rozdzielczej SN, które razem ze stacją będą przekazane na majątek 
miejscowemu Zakładowi Energetycznemu), kierownik budowy powinien nawiązać kontakt ze służbami 
technicznymi tego podmiotu i zażądać od nich określenia technicznych warunków odbioru robót, dostosowanych 
do ich specyficznych, wewnętrznych zasad eksploatacyjnych. Z tych warunków odbioru może wynikać potrzeba 
dokonywania odbiorów częściowych. 

Roboty powinny być wykonywane ze szczególną dbałością o ich jakość, przy zachowaniu wymagań przepisów i 
zasad sztuki budowlanej. Jeśli zastosowane wyroby budowlane mają instrukcję producenta określającą sposób ich 
stosowania, należy przestrzegać zasad podanych w tej instrukcji. 

Podczas realizacji robót obowiązuje wykonywanie ich w ścisłej zgodności z projektem wymienionym w p. 1.3. 
Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być poprzedzone odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy do dziennika budowy i wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego akceptującym propozycję zmiany. 

Roboty budowlane (na przykład fundamenty lub kable), które w dalszej fazie robót będą ukryte przed bezpośrednią 
oceną (n. p. przez zasypanie ziemią), powinny być przedmiotem odbioru zanim zostaną ukryte. Odbiór taki 
wymaga sporządzenia „Protokółu odbioru częściowego”. 

Na wykonanie robót zanikających (na przykład rozbiórkowych) musi być sporządzony „Protokół odbioru robot 
zanikających”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie, w którym ocena ilościowa i 
jakościowa tych robót była możliwa. 

Na wykonanie robót dodatkowych musi być sporządzony „Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych”, 
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiony Inwestorowi do akceptacji przed wykonaniem 
tych robót. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób bezpieczny dla pracowników Wykonawcy i pozwalający na 
bezpieczną pracę personelowi przyszłych użytkowników. Temat ten omówiono szerzej w p. 1.5.4 niniejszej 
specyfikacji. 

Roboty budowlane prowadzone w obiektach, których nie wyłączono z użytkowania na czas budowy, powinny być 
wykonywane w czasie uzgodnionym z Użytkownikiem i w sposób ograniczający do minimum ich uciążliwość dla 
Użytkownika. Czas wykonywania robót uzgodniony z Użytkownikiem powinien być elementem harmonogramu 
wymienionego w p.1.5.1. 
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Wykonanie robót budowlanych objętych projektem wymienionym w p. 1.3. powinno być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [10.2.10], z postanowieniami wieloarkuszowej normy PN-IEC 
60364-x-xx(x):yyyy [10.3.1] (gdzie x- xx(x) jest symbolem cyfrowym a yyyy rokiem ustanowienia) oraz z 
pozostałymi normami wymienionymi w p. 10.3, poz. [10.3.2] do [10.3.16]. Kontrola jakości wykonanych robót 
budowlanych powinna odbywać się na bieżąco i powinna być dokonywana przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. 

Po zakończeniu robót kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego powinni wpisać do dziennika budowy 
oświadczenie o ich zakończeniu, a także o wykonaniu robót zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakcie 
realizacji do dziennika budowy oraz zgodnie z powołanymi przepisami i normami. W ramach przygotowania do 
odbioru końcowego kierownik budowy powinien, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane [10.2.1], przygotować 
dokumentację powykonawczą wykonanych robót budowlanych. 
 

7.Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Kontrola jakości robót po ich wykonaniu powinna być elementem procedury odbioru końcowego. Stronami w 
procedurze odbioru końcowego są Inwestor i Wykonawca. 

Po zakończeniu robót Wykonawca, przy ewentualnym udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, powinien 
wykonać powykonawcze badania odbiorcze wykonanego obiektu, w zakresie wynikającym z przytoczonych norm 
[10.3.1 d0 10.3.16]. 

W przypadku robót według projektu posiadającego protokół uzgodnienia wymagany przez przepisy wykonawcze 
[10.2.20] do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2.19], Wykonawca powinien zapewnić wykonanie 
geodezyjnej inwentaryzacji robót i wniesienie jej na mapy sytuacyjno - wysokościowe przechowywane w 
państwowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych (Starostwo Powiatowe). 

Do odbioru robót Wykonawca powinien przygotować następujące dokumenty: 

� Projekt według p. 1.3 z naniesieniem zmian dokonanych w czasie budowy i geodezyjną dokumentacją 
powykonawczą (jeśli była wykonywana), 

� Dziennik budowy, 

� Protokóły z przeprowadzonych badań powykonawczych, 

� Protokóły z oględzin stanu technicznego wykonanych robót, 
� Dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do powszechnego 
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych [10.2.5] 
dopuszczające użyte wyroby do stosowania. 

� Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń - jeśli w ramach 
robót budowlanych instalowano takie urządzenia, 

� Protokóły odbioru częściowego. 

Oprócz powyższych dokumentów, Wykonawca powinien przygotować do odbioru te dodatkowe dokumenty, które 
będą wynikały z technicznych warunków odbioru przygotowanych przez służby techniczne przejmujące przedmiot 
odbioru do eksploatacji (przekazanych Wykonawcy przez Inwestora lub uzyskanych z inicjatywy Wykonawcy - por. 
p. 6). 

Komisję odbioru końcowego powołuje Inwestor bezpośrednio lub poprzez działającego w jego imieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jeśli Wykonawcy zostały przekazane techniczne warunki odbioru robót przygotowane 
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przez służby techniczne przejmujące przedmiot odbioru do eksploatacji (por. p. 6), przedstawiciele tych służb 
powinni być włączeni do prac komisji odbioru. 

Protokół odbioru końcowego powinien zawierać ocenę jakości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru. 
 

8.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie koszty związane z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi (por. p. 

1.4) są uwzględnione w cenie umownej zamówienia i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 

9.Dokumenty odniesienia 

9.1.Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 z 1974 r. poz. 141 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 z 2002 r. poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2041). 
6.1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r. 
poz. 2375). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 690 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 
z 2002 r. poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
6.1.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130z 2004 r. poz. 1389). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989 r. poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). 
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SST  03. 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  CPV 45312100-8 
Układanie kabli        CPV 45314310-7 
Oświetlenie awaryjne       CPV 31518200-2 
Instalacyjne roboty elektrotechniczne     CPV 45315100-9 
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1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z : Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu klatek schodowych, wykonaniu urządzeń 
do oddymiania oraz przebudowie wewnętrznych instalacji, wraz z przebudową drogi pożarowej, celem 
przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. 
Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie 

1.1 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument uzupełniający dla potrzeb przetargu i podpisania kontraktu 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową. W 
ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 
� Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 

w zakresie oddymiana klatek schodowych   CPV 45312100-8 
� Układanie kabli       CPV 45314310-7 
� Oświetlenie awaryjne      CPV 31518200-2 
� Instalacyjne roboty elektrotechniczne    CPV 45315100-9 

 
2.Zakres robót: 
- System oddymiania klatek schodowych 
- System oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych z robotami towarzyszącymi 
-Instalacja Przeciwpożarowego Wyłacznika Pradu 
-Instalacja rozdzielnicy RPOZ z robotami towarzyszącymi 
- Roboty instalacyjne elektryczne w tym miedzy innymi:  
zasilanie pompowni hydrantowej, budowa rozdzielni pożarowej, instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
przesunięcia elementów instalacji wynikające z prac budowlanych polegających na wydzieleniu pożarowym dróg 
ewakuacyjnych, system zamknięć ogniowych wg. Projektu architektury 
 
3.Określenia podstawowe . 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Dodatkowo oferent jest zobowiązany do wizji lokalnej w celu właściwego oszacowania prac i ujęcia robót 
pokazanych wprost w projekcie jak i wynikających z kolejności wykonywania prac i robót towarzyszących. 
Dodatkowo wykonawca składając ofertę potwierdza ze ma środki zarówno techniczne jak i finansowe do realizacji 
zadania jak również niezbędną wiedzę techniczną i zasoby kadrowe. 

3.2 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.Materiały i zakresy prac na poszczególnych instalacjach. 
Materiały , aparaty , urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w 
temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 35 st.C  – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala 
od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak 
wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i odpowiednio 
ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem 
odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp 
 
Materiały i/lub standard wykonania niezbędne do wykonania robót zostały opisane w projekcie : 

4.1.System oddymiania certyfikowane zasilacze: 

Dla potrzeb systemu oddymiania przewidziano zastosowanie następujących urządzeń firmy Polon Alfa  oraz 
Merawex: 
� centrala oddymiania serii UCS6000 przewidziano niezależny system dla każdej z klatek schodowych 

� ręczne przyciski oddymiania, 

� Czujki systemu optyczne min4000 

� moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż, 

� moduły dodatkowe sekwencyjnego sterowania itp 

� sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne i zewnętrzne, 

� puszki instalacyjne PIP, 

� zasilacze ZSP. 

� czujki pogodowe , 

� okablowanie zgodne z dyrektywą CPR 

Sposób zasilania i sterowania urządzeń opisano w opisie technicznym instalacji oddymiania. 
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Materiały użyte do wykonania robót powinny spełniać warunki określone w normach rysunkowych, przypadku 
braku normy – powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni lub innym umownym rysunkom. Do 
wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
 

4.2.System oświetlenia awaryjnego i kierunkowego na drogach ewakuacyjnych, Hybryd z centralką ze 
zdalnym monitoringiem.  

Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego przewidziano urządzenia zgodne z systemem oświetlenia awaryjnego 
produkcji Hybryd z centralką ze zdalnym monitoringiem.  
 
Dla potrzeb tego systemu zgodnie z projektem należy przewidzieć : 
- Rozdzielnice min 24modułowe IPmin.32 wyposażone w obwody zasilania opraw oraz elementów systemu Hybryd 
w pierwszym rządzie, Drugi rząd na potrzeby rozdzielaczy Hybryd. 
-Centralkę systemu H-302C 
-Rozdzielacze H-311 
-oprawy oświetlenia awaryjnego, kierunkowego wraz odpowiednimi piktogramami zgodnie z projektem 
oznakowania dróg ewakuacyjnych.Oprawy muszą posiadać aktualne certyfikaty CE i Świadectwa Dopuszczenia 
-okablowanie zgodnie z dyrektywą CPR 
 

4.3.Instalacja Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu . 

Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie Przeciwpożarowego Wyłacznika Prądu. Materiały przewidziane do 
użycia to między innymi : 
- Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu w wykonaniu zgodnym z wytycznymi właściwej normy SEP, 
wykonać prawidłowe oznakowanie i oświetlenie awaryjne dla PWP. 
-Aparaty i urzadzenia oraz instalacje sterowania wymagane do przebudowy rozdzielni głownej budynku -po stronie 
wykonawcy weryfikacja możliwości przebudowy w trakcie wizji lokalnej 
-wykonanie  okablowania 
-testy i uruchomienia 
-uzgodnienia z dostawcą energii jeżeli będzie potrzebne wyłączenie zasilania budynku to koszty takiej usługi leżą 
po stronie wykonawcy  
-pomiary analizatorem parametrów sieci przed i po uruchomieniu instalacji  
 

4.4.Wykonanie instalacji nowoprojektowanej rozdzielnicy RPOŻ: 

W zakresie prac jest wykonanie poniższego zakresu z wszystkimi robotami niezbędnymi do uruchomienia 
instalacji: 
-Wykonanie przebudowy w rozdzielni głównej  
-wykonanie nowej linii zasilającej  
-dostawa i uruchomienie rozdzielnicy RPOŻ 
-montaż rozdzielni w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu lub obudowie ppoz 
-wykonanie zasilania do pompowni hydrantowej poprzez ułożenie certyfikowanego zespołu kablowego 
-wykonanie zasilania do centralek oddymiania poprzez ułożenie certyfikowanego zespołu kablowego 
-uruchomienie instalacji 
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4.5.Przebudowa instalacji kolidującej z projektowaną zabudową. 

Należy zarezerwować kwotę w budżecie  prac elektrycznych i teletechnicznych na ewentualne przebudowy 
instalacji wynikające z realizacji projektu. Są to wszystkie prace które nie były możliwe do oszacowania na etapie 
opracowywania projektu a które mogą się ujawnić w wyniku prowadzenia prac budowlanych. 
 

4.6.Zakres dokumentacji powykonawczej -skrót ; 

Na wszystkie projektowane instalacje należy dostarczyć dokumentacje powykonawczą oraz pomiary miedzy innymi 
: 
- natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego: 
-pomiary ochrony przeciwporażeniowej  
-protokoły z testów funkcjonalnych i uruchomień. 
 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby spełniające warunki określone w  
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;  z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu wymaganej przez w/w ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót. 
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany: 
w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych do wbudowywania 
,możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w ramach umowy 
Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

4.7.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Roboty związane z instalacją elektryczną należy 
wykonywać ręcznie przy wykorzystaniu narzędzi pomocniczych i sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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4.8.Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST. 

4.9.Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST i w dokumentacji projektowej. Składowanie materiałów i urządzeń 
powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. Dla prac na wysokości powyżej 3 metrów stosować ochrony 
zabezpieczające przed upadkiem. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przywołanymi normami, w szczególności 
normą PKN-CEN/TS 54-14. 
Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające aktualne certyfikaty CNBOP oraz świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych 
państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 
W przypadku zmiany podziałów administracyjnych lokali na etapie wykonawstw konieczne jest wprowadzenie 
zmian w  dokumentacji projektowej. 
W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczeń, dzielenia pomieszczeń przegrodami (ścianki działowe, 
przeszklenia, wysokie regały, dekoracyjne belki podsufitowe, instalacja wentylatorów sufitowych, itp.) 
zmieniającymi warunki detekcji czujek, instalacji nowych sufitów podwieszonych itp., zmiany uzgodnień i projektów 
związanych z systemem SSP należy zlecić aktualizację projektu. 
Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do określenia standardu. 
Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w 
projekcie lub równoważnych. 
Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym opracowaniu. Projektowane 
urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych producentów pod warunkiem spełnienia identycznych 
warunków technicznych, co urządzenia projektowane. 
Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu urządzeń 
i elementów systemu z zapewnieniem możliwości ich ewentualnego przesunięcia. 
Trasy instalacji skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej wykonanymi 
instalacjami. 
Należy zachować wymagane odległości instalacji oraz urządzeń ppoż.od instalacji elektroenergetycznej i 
piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań. Stosować się należy do norm i zaleceń 
producentów systemów. 
Projekt w trakcie realizacji należy koordynować z projektem wnętrz i projektem stropów podwieszonych. 
Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp. stanowiące oddzielenia pożarowe należy uszczelnić 
przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności tych przegród. 
 
5.Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w OST. 
Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały i osprzęt do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST. Kontroli będzie podlegać ułożenie tras 
kablowych i lokalizację sprzętu (czujki, kamery, sensory) zgodnie z dokumentacją. 
Po zakończeniu robót należy wykonać wszystkie niezbędne badania wymagane przepisami. 
Obmiar robót – wykreślono 
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Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w OST. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
opracowanymi przez Instytutu Techniki Budowlanej. 
Odbiory częściowe 
1.Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
-  ułożone, lecz nie przykryte przewody, 
-  inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po  zakończeniu 
robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy 
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
2. Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych 
należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
 
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone wszelkie 
niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, pomiarów itp.). 
Odbiór końcowy 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Kierownik Projektu(z ramienia Inwestora) w 
obecności Wykonawcy oraz Inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
- Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  techniczną. 
-  Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
-  Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym. 
-  Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 
-  Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 
-  Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
-  dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
-  dziennik budowy, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania, 
-  certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
-  dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych  
-   pomiary każdego toru miedzianego instalacji sieci strukturalnej 
-  pomiary każdego włókna toru światłowodowego instalacji sieci strukturalnej 
Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub właściciela 
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 
zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na 
zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych.  
Instalację można uznać za uruchomione gdy: 
-  wszystkie zamontowane urządzenia  funkcjonują prawidłowo, 
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-  sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności, podano w OST. 
 
6.Rekomendowane przepisy związane z prowadzeniem robót. 
 
Normy  
PN-EN 50174-1:2002  Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1: specyfikacja i zapewnienie 
jakości 
PN-EN 50174-2:2002  Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2: planowanie i wykonawstwo 
instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50174-3:2005  Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3: planowanie i wykonawstwo 
instalacji na zewnątrz budynków 
PN-EN 60825-2:2005  Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Bezpieczeństwo światłowodowych systemów 
telekomunikacyjnych 
PN-EN 50133-1:2007  Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe 
PN-EN 50133-2:2002U  Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 2-
1: Wymagania dla podzespołów 
PN-EN 50133-7:2002U  Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: 
Zasady stosowania 
PN-EN 50131-1:2009  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Wymagania systemowe 
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 1: 
Wymagania systemowe 
PN-EN 50131-6:2009  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 6: Zasilanie 
PKN-CLC/TS 50131-7:2011  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: 
Wytyczne stosowania 
PN-EN 50130-5:2012  Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe (oryg.) 
PN-EN 50131-2-3:2010  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-3: Wymagania 
dotyczące czujek mikrofalowych 
PN-EN 50131-2-2:2009  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki 
sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni 
PN-EN 50131-2-5:2010  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-5: Wymagania 
dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych PN-EN 50131-4:2010 
PN-EN 50131-2-6:2009  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Część 2-6: Czujki stykowe 
(magnetyczne) (oryg.) 
PN-EN 50131-5-3:2011  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Część 5-3: Wymagania dotyczące 
połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych 
PN-EN 50132-5-1:2012  Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 
Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne (oryg.) 
PN-EN 50132-1:2010  Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 1: 
Wymagania systemowe (oryg.) 
PN-EN 50136-1-1:2007  Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania 
ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 
PN-EN 50136-1-1:2007/A2:2009  Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: 
Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 
PN-EN 50136-2-1:2007  Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 2-1: Wymagania 
ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu 
PN-EN 50136-1-3:2007  Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-3: Wymagania 
dotyczące systemów z komunikatorami cyfrowymi wykorzystujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną 
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PN-EN 50136-2-4:2007  Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 2-4: Wymagania 
dotyczące urządzeń stosowanych w systemach z komunikatorami głosowymi wykorzystujących publiczną 
komutowaną sieć telefoniczną 
PN-EN 50136-1-4:2007  Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-4: Wymagania 
dotyczące systemów z komunikatorami głosowymi wykorzystujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną 
Inne dokumenty:  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami. 
 

 

 

 

 

 

 


